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Podstawa do ł�cznika pompa-silnik podtrzymuje zmontowany zespół: silnik elektryczny bez łap, ł�cznik 
i pomp� hydrauliczn�. 
 
Wskazówki ogólne 
 
Prosz� zapozna� z niniejsz� instrukcj� przed zamontowaniem podstawy. Prosz� zwróci� szczególn� 
uwag� na wskazówki dotycz�ce bezpiecze�stwa monta�u i u�ytkowania! 
Instrukcja monta�u jest elementem wyrobu. Prosz� przechowywa� j� przez cały czas u�ytkowania 
podstawy ł�cznika pompa-silnik. 
Prawa autorskie niniejszej instrukcji zastrze�one przez KTR Kupplungstechnik GmbH. 
 
Oznaczenia dotycz�ce bezpiecze�stwa 
 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z E�S T W O !  Niebezpiecze�stwo uszkodzenia ciała i utraty 
zdrowia. 

 

!  
O S T R O�N I E !  Mo�liwe uszkodzenie maszyny / urz�dzenia. 

� U W A G A !  Szczególnie wa�na informacja. 

 

Wskazówki dotycz�ce bezpiecze�stwa 
 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z E�S T W O !  
Podczas monta�u i demonta�u podstawy ł�cznika pompa-silnik nale�y 
bezwzgl�dnie upewni� si�, �e cały nap�d jest zabezpieczony przed przypadkowym 
uruchomieniem. Wiruj�ce cz��ci nios� ze sob�  powa�ne zagro�enie uszkodzenia 
ciała. Nale�y bezwzgl�dnie zapozna� si� z cało�ci� niniejszej instrukcji. 

• Wszystkie czynno�ci musz� by� wykonane zgodnie z zasad� - „Po pierwsze - bezpiecznie". 

• Przed przyst�pieniem do prac zwi�zanych z monta�em lub demonta�em podstawy ł�cznika nale�y 
upewni� si� czy został odł�czony nap�d oraz współpracuj�ce urz�dzenia. 

• Nale�y zabezpieczy� nap�d przed przypadkowym wł�czeniem - na przykład poprzez umieszczenie 
informacji w miejscu pracy lub poprzez usuni�cie bezpiecznika z układu zasilania. 

• Nie dotyka� urz�dze� podczas pracy. 

• Nale�y zabezpieczy� wiruj�ce elementy urz�dzenia przed przypadkowym dotkni�ciem. Nale�y 
zapewni� odpowiednie urz�dzenia zabezpieczaj�ce oraz osłony. 

 
Wła�ciwe u�ytkowanie 
 
Do monta�u lub demonta�u podstawy ł�cznika pompa-silnik, mo�e przyst�pi� osoba która: 

• dokładnie przeczytała i zrozumiała niniejsz� instrukcj� 

• posiada odpowiednie kwalifikacje, została upowa�niona i jest do tego uprawniona 

Podstawa ł�cznika pompa-silnik mo�e by� u�ywana jedynie zgodnie z danymi technicznymi (patrz 
katalog elementy hydrauliki). Nie autoryzowane modyfikacje w wykonaniu podstawy ł�cznika s� 
niedopuszczalne. Nie ponosimy �adnej odpowiedzialno�ci za wprowadzone zmiany jak i ich skutki. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia technicznych modyfikacji podstawy ł�cznika 
prowadz�cych do jej ulepszania. 
Podstawa ł�cznika pompa-silnik okre�lona w niniejszej instrukcji, odpowiada stanowi technicznemu w 
chwili drukowania niniejszej instrukcji. 



KTR Kupplungstechnik 
GmbH 

D-48407 Rheine 

I n s t r u k c j a  M o n t a �u  
p o d s t a w y  d o  ł �c z n i k a  

p o m p a - s i l n i k  

KTR-N 
strona: 
wydanie: 

41011 P 
2 
2 

 

Gezeichnet: 07.07.04 Sha Ersatz für: KTR-N vom 18.03.03 Schutzvermerk 
ISO 16016 beachten. Geprüft: 08.07.04 Sha Ersetzt durch:  

 

Dostarczana podstawa ł�cznika pompa-silnik jest gotowa do monta�u. 
 
Elementy podstawy ł�cznika 
 
element liczba opis 

1 1 podstawa 
PTFL lub PTFS 

   

 

rysunek 1: podstawa PTFL 
 

rysunek 2: podstawa PTFS 
 
Monta� ł�cznika pompa-silnik z podstaw� 
 
• Ł�cznik montuje si� od strony pompy (ØB3) na podstawie. 
 

  

rysunek 3: ł�cznik z podstaw� PTFL rysunek 4: ł�cznik z podstaw� PTFS 
 
• Wło�y� �ruby z łbem walcowym DIN 912 do otworów przelotowych w ł�czniku pompy i w podstawie, 

skr�ci� obie cz��ci nakr�tkami DIN 985 z podkładkami DIN 125 lub porównywalnymi. Momenty 
dokr�cenia �rub podaje tabela 1. 

 
Tabela 1: 

�ruba wg normy DIN 9121 M8 M10 M12 M16 M20 
moment dokr�cenia2 25 Nm 49 Nm 86 Nm 210 Nm 410 Nm 

1
�ruby klasy 8.8 

2moment dokr�cenia dla �rub klasy 8.8 
 

� U W A G A !  
	ruby nale�y zabezpieczy� przed odkr�ceniem �rodkiem Loctite lub Omnifit 230M 
ewentualnie porównywalnym klejem. 

 

!  

O S T R O�N I E !  
Aby uzyska� pełn� wytrzymało�� na obci��enie podstawy ł�cznika pompa-silnik, 
nale�y przykr�ci� podstaw� do ł�cznika wykorzystuj�c dokładnie wszystkie 
przeznaczone do tego otwory. 

 
Informacje dodatkowe 
 
Monta� ł�cznika pompa-silnik z silnikiem i pomp� hydrauliczn� opisuje „Instrukcja monta�u ł�cznika 
pompa-silnik“ KTR-N 41010. 
 


