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BoWex® ELASTIC jest wysokoelastycznym sprzęgłem kołnierzowym, tłumiącym drgania skrętne, 
zmniejszającym udary oraz hałas. Sprzęgło BoWex® ELASTIC umożliwia kompensację odchyłek 
położenia wałów, wynikających np. z niedokładności produkcji, rozszerzalności cieplnej, itp. 
 
Wskazówki ogólne
 
Proszę zapoznać z niniejszą instrukcją przed zamontowaniem sprzęgła. Proszę zwrócić szczególną uwagę na 
informacje dotyczące bezpieczeństwa montażu i użytkowania! 

Instrukcja montażu jest elementem wyrobu. Proszę przechowywać ją przez cały czas użytkowania sprzęgła. 
Prawa autorskie niniejszej instrukcji zastrzeżone przez KTR Kupplungstechnik GmbH. 
 
Oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa
 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z EŃS T W O  !  Niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała i utraty zdrowia.

!  
O S T R OŻN I E  !  Możliwe uszkodzenie maszyny / urządzenia. 

 U W A G A  !  Szczególnie ważna informacja. 

 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z EŃS T W O  !  
Podczas montażu, regulacji oraz czynności konserwacyjnych sprzęgła należy bezwzględnie 
upewnić się, że cały napęd jest zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. 
Wirujące części sprzęgła niosą ze sobą  poważne zagrożenie uszkodzenia ciała. Należy 
bezwzględnie zapoznać się z całością niniejszej instrukcji. 

• Wszystkie czynności związane ze sprzęgłem muszą być wykonane zgodnie z zasadą -  „Po pierwsze - 
bezpiecznie". 

• Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem, konserwacją lub regulacją sprzęgła należy upewnić 
się czy został odłączony napęd oraz współpracujące urządzenia. 

• Należy zabezpieczyć napęd przed przypadkowym włączeniem - na przykład poprzez umieszczenie informacji 
w miejscu pracy lub poprzez usunięcie bezpiecznika z układu zasilania. 

• Nie dotykać sprzęgła podczas jego pracy. 
• Należy zabezpieczyć sprzęgło przed przypadkowym dotknięciem. Należy zapewnić odpowiednie urządzenia 

zabezpieczające oraz osłony. 
 
Właściwe użytkowanie 
 
Do montażu, konserwacji oraz regulacji sprzęgła , może przystąpić osoba która: 

• dokładnie przeczytała i zrozumiała niniejszą instrukcję, 

• posiada odpowiednie kwalifikacje, została upoważniona i jest do tego uprawniona 

Sprzęgło może być używane jedynie zgodnie z danymi technicznymi (patrz katalog BoWex® ELASTIC). 
Nieautoryzowane modyfikacje w wykonaniu sprzęgła są niedopuszczalne. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności za wprowadzone zmiany jak i ich skutki. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia 
technicznych modyfikacji sprzęgła prowadzących do jego ulepszania. 
Sprzęgło BoWex® ELASTIC określone w niniejszej instrukcji, odpowiada stanowi technicznemu w chwili 
drukowania niniejszej instrukcji. 
 
Przed montażem należy sprawdzić kompletność wszystkich części składowych. 
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Elementy sprzęgła BoWex® ELASTIC 
 

element liczba opis  element liczba opis 
1 1 elastomer  4 patrz tabela 1 śruba DIN 7991 
2 1 piasta  5 patrz tabela 1 nakrętka DIN 934 
3 1 kołnierz przyłączeniowy  6 1 wkręt ustalający DIN 916 

 

  
rysunek 1: BoWex® ELASTIC typ HE1 rysunek 2: BoWex® ELASTIC typ HE2 

 

Tabela 1: 

BoWex® ELASTIC 
rozmiar 

W 42 HE 
42 HE 48 HE 65 HE 80 HE G 80 HE 125 HE 

rozmiar śruby M6 M6 M8 M10 M10 M12 
liczba (nakrętka oraz śruba z łbem 

sześciokątnym) z1 
6 8 8 8 8 16 

moment dokręcania TA [Nm] 14 14 35 69 69 86 
 

Wskazówki dotyczące rozwiertu
 

STOP
 

D A N G E R  !  
Nie wolno przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej średnicy 
otworu dmax (patrz katalog BoWex® ELASTIC). Wskutek 
niezastosowania się do powyższej uwagi, sprzęgło może ulec 
rozerwaniu. Wirujące części rozerwanego sprzęgła stanowią 
poważne niebezpieczeństwo.  
 
• Przy wykonywaniu otworów na wałki, należy zachować 

odpowiednią współśrodkowość i osiowość podczas obróbki 
mechanicznej (patrz rysunek 3). 

• Należy bezwzględnie przestrzegać wartości dmax.  
• Dokładnie wyrównać piasty podczas montażu na wałkach.  

rysunek 3: współśrodkowość i osiowość 
obróbki 

 

Montaż piast 
 
Podgrzanie piast (do około 80 °C) umożliwia łatwiejszy ich montaż na wałkach. 
 

STOP
 

N I E B E Z P I E C Z EŃ S T W O  !  
Dotykanie rozgrzanych piast grozi poparzeniem. 
Zaleca się stosowanie specjalnych rękawic. 

 

Montaż piast 
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• Nałożyć piastę na wałek urządzenia. 

• Zabezpieczyć piastę wkrętem ustalającym DIN 916 lub podkładką i śrubą od czoła piasty. 

• Założyć elastomer z kołnierzem na koło zamachowe silnika. 

• Śruby przykręcić ręcznie (bez użycie klucza). 

• Należy użyć śrub klasy 8.8 lub wyższej. 

• Dokręcić śruby kluczem dynamometrycznym aż do uzyskania momentu dokręcania TA 
przedstawionego w tabeli 2. 

• Zabezpieczyć śruby przed odkręceniem odpowiednim klejem. 
 

!  

O S T R OŻN I E  !  
Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. 
Nie wolno nakładać kleju na gumowe powierzchnie sprzęgła. 

 
Tabela 2: momenty dokręcania śrub przy montażu kołnierza przyłączeniowego do koła 

zamachowego silnika 
rozmiar koła 

zamachowego 
wg. SAE J620d 

- 6 ½“ 7 ½“ 8“ 10“ 11 ½“ 14“ 16“ 18“ 21“ 

rozmiar śruby M6 M8 M10 M12 M16 
moment dokręcania [Nm] 10 25 49 86 210 

śruba calowa - 5/16 - 18 3/8 - 16 1/2 - 13 5/8 - 11 
moment dokręcania [Nm] - 24 42 102 203 

 

• Przemieszczać maszynę i silnik osiowo aż do uzyskania wymiaru montażowego LHE1 lub LHE2. 
 

!  

O S T R OŻN I E  !  
Podczas montażu należy upewnić się że zewnętrzne zęby piasty zostały 
odpowiednio umieszczone w wewnętrznym uzębieniu (Należy zachować wymiar 
montażowy LHE1 lub LHE2). 
Niezastosowanie się do powyższej uwagi grozi zniszczeniem sprzęgła. 

 

• Jeśli położenie urządzeń zostało ustalone już wcześniej, wymagany wymiar montażowy można 
uzyskać przez przesunięcie osiowe piasty na wałku. 

 
Odchyłki  
 
Wartości odchyłek kompensowanych przez sprzęgło BoWex® ELASTIC przedstawiono w tabeli 3. 
Osiowanie powinno zapewniać minimalną ochyłkę zarówno promieniową jak i kątową, ponieważ 
zwiększa to żywotność sprzęgła przy niezmienionych warunkach użytkowania. 
 
Osiowanie sprzegła BoWex® ELASTIC powinno zostać osiągnięte od strony piasty sprzęgła względem 
jednej z powierzchni montażowych – koła zamachowego lub maszyny napędzanej. 
 

!  

O S T R OŻN I E  !  
W celu zapewnienia długiej żywotności sprzęgła, wałki maszyn muszą być dokładnie 
osiowane. Należy bezwzględnie stosować się do zalecanych wartości odchyłek (patrz 
tabela 3). Jeśli wartości te zostaną przekroczone, sprzęgło ulegnie zniszczeniu. 

 
 
 
 
 

Odchyłki 
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 U W A G A  !  
Odchyłka kątowa oraz odchyłka promieniowa mogą występować równocześnie. 

 

   
odchyłka promieniowa odchyłka kątowa odchyłka osiowa 

 

rysunek 4: odchyłki 
Tabela 3: 

BoWex® ELASTIC rozmiar odchyłki elastomer twardość 
[Shore A] W 42 HE 42 HE 48 HE 65 HE 80 HE G 80 HE 125 HE 

40 1,0 1,1 1,2 1,6 1,8 2,0 2,5 
50 - 1,0 1,1 1,5 1,7 1,9 2,3 

max odchyłka promieniowa 
dla n=1500 1/min ∆Kr [mm] 651) - 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 

40 0,7 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 - 
50 - 0,7 1,0 1,3 1,5 1,7 - 

max odchyłka promieniowa 
dla n=3000 1/min ∆Kr [mm]

651) - 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 - 
40 3,2 3,6 3,8 5,1 5,7 6,0 7,5 
50 - 3,3 3,5 4,7 5,3 5,7 6,9 

max odchyłka promieniowa
∆Krmax. [mm] 2) 

651) - 1,5 1,7 2,2 2,4 2,7 3,3 
40 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
50 - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

∆Kw [°] 
max odchyłka kątowa 

dla n=1500 1/min 651) - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
40 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
50 - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

∆Kw [°] 
max odchyłka kątowa 

dla n=3000 1/min 651) - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
max odchyłka kątowa 

∆Kwmax. [°] 2) 40 / 50 / 651) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

max odchyłka kątowa  
∆Ka [mm] 40 / 50 / 651) ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±3 ±3 

1) dla rozmiaru 125 HE elastomer posiada twardość 70 Shore A   2) dla maszyn włączanych sporadycznie 
 

Wymiary kołnierzy
 
Tabela 4: 

Wymiary kołnierzy wg SAE J 620 [mm] 
rozmiar 

znamionowy 
6½“ 7½“ 8“ 10“ 11½“ 14“ 16“ 18“ 

wymiar DA 215,9 241,3 263,52 314,32 352,42 466,72 517,5 571,5 
wymiar D3 200,02 222,25 244,47 295,27 333,37 438,15 489,0 542,9 

liczba otworów z 6 8 6 8 8 8 8 6 
wymiar d1 9 9 11 11 11 14 14 18 

 
Dane techniczne 
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BoWex® ELASTIC typ HE1 BoWex® ELASTIC typ HE2 

 
rysunek 5: wymiary 

 

Tabela 5: 
BoWex® 
ELASTIC kołnierz przyłączeniowy wg SAE J620 wymiary 

rozmiar 6½“ 7½“ 8“ 10“ 11½“ 14“ 16“ 18" D1 D2 z1 M l3 D5 LHE1 LHE2 
X        
 X       W 42 HE 

42 HE 
  X      

142 162 6 M6 4 180 70 50 

X X       
  X      48 HE 
   X     

160 180 8 M6 4 198 78 50 

   X     
    X    65 HE 
     X   

198 224 8 M8 5 244 85 62 

   X     - - - - - 314,32 126 74 
    X    80 HE 
     X   

265 295,3 8 M10 6 316 132 80 

    X    - - - - - 352,4 136 84 G 80 HE 
     X   300 333,4 8 M10 6 356 142 90 
     X   - - - - 186 103 
      X  125 HE 
       X 

- 438,1 16 M12 6 466,7 192 109 

 
Tabela 6: 

BoWex® ELASTIC 
rozmiar 

W 42 HE 
42 HE 48 HE 65 HE 80 HE G 80 HE 125 HE 

wymiary 
wymiar l2 45 45 55 70 80 98 
wymiar D4 146 164 204 266 302 416 
wymiar D 65 68 96 124 124 192 
wymiar l1 42 50 55 90 90 140 

wkręty dociskowe 
wymiar G M8 M8 M10 M10 M10 M16 
wymiar t 10 10 15 1) 20 20 40 

moment dokręcania TA 10 10 17 17 17 80 
1) dla piasty o długości 55 mm   t = 15mm; dla piasty o długości 70 mm   t = 20mm. 
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