Elementy zasilaczy hydraulicznych
Akcesoria do zbiornikow
Czujnik temperatury ,,TE-PT-100”

Prawie we wszystkich dziedzinach techniki, czujnik temperatury — PT-100 - dowiddt

jak skuteczny jest w przyrzadach stuzacych do pomiaréw temperatury i sterowania.
Czujnik PT-100 jest elementem rezystancyjnym, ktérego warto$¢ oporu zmienia sie
proporcjonalnie do zmian temperatury w sposob ciagty. Jezeli przewody przylaczeniowe
sq dtuzsze niz 3m, nalezy uwzgledni¢ wptyw ich rezystancji na wynik pomiaru.
Elastyczna uszczelka przy nakretce tuleji zanurzeniowej, zapobiega wyciekowi

po wkreceniu czujnika do zbiornika.

Jako opcja dostepne jest rowniez wykonanie czujnika z przekaznikiem.
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Dane techniczne Tabela wartosci rezystanciji
Tuleja zanurzeniowa — 1.4571 (stal nierdzewna) — braz na zyczenie °C Ohm
Dostepne dtugosci — 100; 200; 300 standardowo 0 100.00
(dtugosci specjalne do 1000 mm) ’
Cisnienie robocze — 10 bar z tulejg wykonang ze stali nierdzewnej 10 103,90
Temperatura robocza/zakres pomiarowy — - 40 °C to + 100 °C 20 107,79
Sensor rezystancyjny — PT-100 Class B DIN/IEC 751 30 111,67
Maksymalny prad w obwodzie PT-100 - 1 mA
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Schemat potaczen

L dtugosc tuleji zanurzeniowej

symbol sensora rezystancyjnego
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