Elementy zasilaczy hydraulicznych
Akcesoria do zbiornikobw
Regulatory przemystowe

Kod identyfikacyjny "IRN" (z kontrolg poziomy cieczy)
IRN 400 - U2-A01-03-02-T1-200- 70 -SW1

e :

Typ
Dtugos¢ tulei
zanurzeniowe;j

Potozenie tulei zanurzeniowej oraz
liczba punktow przetaczania (max. 3)

Przytacze

Zadany regulator, wzglednie termometr (maksymalnie 6)
Kolejno$¢ wg zgdanej zabudowy

Jesli zamawiana jest dioda LED, w symbolu regulatora
nalezy zastgpi¢ "0" odpowiednim indeksem

regulator = 02 ale z diodg LED czerwong = 32)

Potozenie punktu przetgczania L1 —

Potozenie punktu przetgczania L2
(wskazaé opcjonalnie jesli zamawiany)

Typ przeptywu
(wskaza¢ w przypadku wykonania specjalnego)

Dla nowoczesnych KT R
zespotow
napedowych
v
LED
12 - 24v indeks
zielona 2
czerwona 3
ziel.+czerw. 4

Panel przedni regulatora przemystowego w zaleznosci od rodzaju i liczby funkcji
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Dane techniczne

Typ przetgcznika
Materiat styku

Zakres regulacji
Doktadnos$¢ przetaczen
Temperatura otoczenia
Certyfikat badawczy

Izolacja
Stopienh ochrony
Dtawik kablowy

Max cisnienie robocze
tulei zanurzeniowej

Wskazanie termometru

styk unipolarny
srebro twarde Ag
~30°C do 160 °C
~4°C
~35°Cdo80°C

VDE 0631, NF, SEMKO,
Demko, OVE, KEMA

zgodnie z VDE

IP 65

M16 z odcigzeniem
16 bar

~ 30 °Cto 160 °C

Dokfadno$¢ wskazania
Materiat obudowy
Tulaja zanurzeniowa
Dtawik kablowy
Czujnik i kapilara

Moc znamionowa

Dielektrycznosc¢

Klasa 3 zgodnie z DIN 16203
Poliweglan (Makrolon)
1.4301

Poliamid

Cu

16 A (2,5)/250 VAC
10 A (1,5)/400 VAC
0,5 A/24 VvDC

inne dane na zyczenie

2000 VAC pomiedzy

stykiem i masg
1150 VAC pomiedzy stykami
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