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Elementy zasilaczy hydraulicznych w TR
Akcesoria do zbiornikow NG
Regulatory przemystowe

Wskazywanie i regulacja temperatury, sterowanie obiegéw
chtodzgcych i grzejnych

Zabezpieczenie urzgdzen przed wzrostem temperatury
Sterowanie poziomem cieczy hydraulicznej

Do urzgdzen hydraulicznych, smarujgcych i wyrownawczych
Az do 7 funkcji w jednej obudowie

Zakres temperatur pracy od -30 °C do +160 °C

Tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej

Zasada dziatania

Regulatory przemystowe KTR typ IR/IRN umozliwiajg doktadne ustalenie temperatury ptynu hydraulicznego i jej
regulacje odpowiednio do potrzeb, dodatkowo typ IRN umozliwia sterowanie poziomem cieczy.

Regulatory przemystowe dziatajg na zasadzie rozszerzalnosci ptyndw. Czujnik temperatury jest potaczony kapilarg

z membrang w regulatorze sterowniczym. Ptyn ekspansyjny w systemie czujnikbw zmienia swojg objeto$¢ w
zaleznoéci od temperatury. Zmiana objeto$ci porusza membrane. Ruch membrany zostaje poprzez ukfad dzwigni
przeniesiony na mikrowytgcznik. Ponadto regulator reaguje doktadnie takze przy wolniejszych zmianach temperatury.
Gwattowne zmiany nie majg wplywu na doktadnos¢. Systemy czujnikdw i potgczen poszczegoinych regulatorow sg
wzajemnie od siebie oddzielone, mimo, Ze umieszczone sg w jednej tulei zanurzeniowej i obudowie.

Typ / potozenie tulei zanurzeniowej

kierunek patrzenia

i —
typRiL typHiU typ S,iS,
R: Tuleja zanurzeniowa po prawe;j H: Tuleja zanurzeniowa z tytu po prawej S1iS,:z1 wezem
L: Tuleja zanurzeniowa po lewej U: Tuleja zanurzeniowa u dotu S3: z 2 wezami

Dtugo$¢ wezy: S;= 1500 mm, S,= 2500 mm i Sz= 2 x 1500 mm

Dla regulatora IRN dostepne sg wytgcznie typy H i U
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