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Mikroprocesorowy przemystowy regulator temperatury

Sterowanie i kontrola temperatury
Uktad odcinajacy przy przekroczeniu temperatury

Zastosowanie w hydraulice, smarowaniu oraz systemach
pomiaru temperatury

Mocna obudowa z niepalnego i samogasnacego
Macrolonu

Zakres pomiarowy od - 40 °C do 200 °C
Temperatura otoczenia podczas pracy od 0 °C do 50 °C
Duzy, czytelny wyswietlaczy

Do wykorzystania jako dwupozycyjny sterownik z ogranicznikiem
lub jako sterownik tréjpozycyjny

Tuleja zanurzeniowa wykonana ze stali nierdzewnej

Przemystowy regulator IR-D / kompaktowy mikroprocesorowy system sterowania

System sterowania zawierajgcy uniwersalnie i tatwo programowalne miniaturowe podzespoty, przeznaczony do wielu zastosowan

sterowania procesami. Regulator posiada czytelny 7-segmentowy wyswietlacz (wysokos¢ znakow 20 mm) wskazujacy aktualng

temperature lub nastawe, stuzy tez jako interfejs. Trzy przyciski stuzg do konfiguracji regulatora. Mozliwa jest dynamiczna nastawa

parametréw, a wprowadzone wartosci sq automatycznie zapisywane po uptywie 2 sekund. Po wcisnieciu przycisku, uruchamiany

jest program optymalizacji parametréw pomiaru, okre$lajacy najlepsze nastawy dla pomiaru. Regulator posiada rowniez funkcje

regulacji nachylenia oraz regulatora czasowego (timera) typu przytagczeniowego. Regulator moze zosta¢ wykorzystany jako

dwupozycyjny sterownik z ogranicznikiem lub jako sterownik tréjpozycyjny. Liniowoéci standardowych przekaznikow

sg zapisane. Przytgcze elektryczne urzgdzenia umieszczone jest z tytu obudowy.

Dane techniczne:

Typy: Patrz standardowy regulator przemystowy IR
Wymiary obudowy: Patrz standardowy regulator przemystowy IR - 2-funkcyjny
Wymimary tuleji zanurzeniowej: Patrz standardowy regulator przemystowy IR

Potaczenia elektryczne:
Stopien ochrony:
Sensor temperatury:

Wyijscie:

Dane techniczne:
Przekaznik:
Parametry graniczne:
Zywotnosé stykow:
Sygnat logicznego:
Prad maksymainy:

Rezystancja obcigzenia:
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Patrz standardowy regulator przemystowy IR
IP65
PT 100 DIN EN 60751

Styki:
normalnie otwarty wyjscie 1: przekaznik
3 A przy 250 VAC obcigzenie rezystancyjne wyjécie 2: sygnat logiczny 0 do 5V
150000 przetgczen przy nominalnym obcigzeniu wyjscie 3: przekaznik
0do5V
20 mA

Robciai. 250 N



