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Elementy zasilaczy hydraulicznych w TR
Akces?rl-a do zplornlkow. NG
Wskaznik poziomu oleju

@ Wskaznik poziomu oleju z termometrem lub bez termometru
@ Wskaznik poziomu oleju z kontrolg poziomu cieczy

@ Wskaznik poziomy oleju z wytgcznikiem temperaturowym
TS60, TS70 lub TS 80

@ Odpowiednie do olejow hydraulicznych HL, HLP, paliwa
do max. 80 °C, oleju napedowego do max. 60 °C

@ Dobra odporno$¢ na promieniowanie UV

Wskaznik poziomu oleju
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z (KOT) lub bez (KO) wskazywania wskaznik poziomu oleju z wytgcznikiem w potaczeniu z wytgcznikiem temperaturowym
temperatury w stanie bezcisnieniowym zamknigcie stykow (KOS) lub TS60, TS70 lub TS80
otwarcie stykow (KOO)
KOT O1: zakres wskazywania +20 °C do +80 °C wskaznik poziomu wymiary zTS
KOT 02: zakres wskazywania -10 °C do +80 °C oleju Al B | cl| D E FEl M| o I J
KOO: wytacznik elektryczny - otwarcie stykow KO 01/KOTO1 | 108 37|76 - 39 | 76
KOS: wytacznik elektryczny - zamkniecie stykow KO 02/KOT 02 | 159 127 -
34 76 45 26 | M12
zakres temperatur pracy: -10 °C do +80 °C KOO 02/KOS 02 205 — S0 | c0 | B
Zalecany moment dokrecania srub: 8 Nm KO 03 286 203 | 254 - 39 76
Wstepne ci$nienie w zbiorniku max. 1 bar
Funkcje i potaczenia elektryczne Dane techniczne (otwarcie stykdw) wytacznika temperaturowego:
temperatura przetgczania: patrz sposéb zamawiania
histereza 20°C
&tg?'saﬁ;f 1S(t)Y\‘/(\;>W: Doktadnos$¢ przy przetgczaniu: + 5°C. Prad przemienny
KOO max. 3 W * max. napigcie 250 V
napiecie: ’ * max. natezenie przy 10000 zataczen
50V AC/DC 25Ada cos¢=1,0
prad: 2 termostat 16Ada cos¢=0,6
KOS max. 0.50 A — przewod 8 - max. natezenie przy 10000 zatgczen
KOO max. 0,25 A 0.5Adla cose=10
3 |] masa ~0,25 Adla cos ¢ = 0,6
diawik przewodu: PG « min. prad przetaczania 50 mA
stopien ochrony: IP 65 ? termo§t§t1
K00 ﬂ‘:ﬂ koncowka 3 nie podtgczona przewo Prad staty
oo oo * max. napiecie 42V
* max. natezenie przy
10000 zatgczen 1A

Spos6b zamawiania: KO 02 + TS80

typ: KO, KOT, KOO, KOS J wytgcznik temperaturowy:
TS60: temp. przetgczania 60°C / 140°F
TS70: temp. przetgczania 70°C / 158°F
TS80: temp. przetgczania 80°C / 176°F

rozmiar:01, 02, 03
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