Elementy zasilaczy hydraulicznych e
Elementy ttumigce
Kotnierz elastyczny

®

Dla nowoczesnych
zespotow
napedowych

@ Dla oddzielenia przewodu ssawnego i cisnieniowego zbiornika
od dzwiekoéw wywotywanych przez wibracje

@ Pasuje do zlaczki przelotowej SV6 - SV42
@ Zwulkanizowana warstwa uszczelniajgca
@ Perbunan odporny na olej

@ Wieksze rozmiary na zamoéwienie

widok A
¢dL kotnierz elastyczny
ztaczka przelotowa podkiadka -@- _ § N
prosta
n ! 1
u _ - L | <
< ik © ¢OA ; : ]
- ==
o> -<¢
~ T
B
A
otwor wstepny @d
lub gwint M
kotnierz elastyczny zlgczka przelotowa prosta *
rozmiar A B a b D, D, d typL typ S gwint otwér wstepny uwagi
lekki cigzki M dlaM@ d
80-2.11 SV 28-L SV 25-S M 36 x 2 @34
80-2.10 SV 22-L SV 20-S M 30x2 @28
80-2.9 SV 18-L - M 26 x 1,5 @ 24,5
80-2.8 - SV 16-S M24x1,5 @225
80-2.7 SV 15-L = M22x1,5 @ 20,5
80-2.6 - SV 12-S M20x1,5 @ 18,5
80-2.5 80 68 4 6 78 60 6,6 SV 12-L SV 10-S M 18 x 1,5 @ 16,5
80-2.4 SV 10-L SV 8-S M 16 x 1,5 @ 14,5
80-2.3 SV 8-L SV 6-S M 14 x 1,5 2125
80-2.2 SV 6-L - M12x1,5 @ 10,5
80-2.1 - - - @10 wyk. standard
100-2.5 SV 42-L SV 38-S M52 x2 @ 50
100-2.4 = SV 30-S M 42 x 2 @ 40
100-2.3 100 82 5 8 95 65 9 SV 28-L SV 25-S M 36 x 2 @ 34
100-2.2 SV 22-L SV 20-S M 30 x 2 @ 28
100-2.1 - - - @25 wyk. standard
130-2.4 SV 42-L SV 38-S M52 x 2 @50
130-2.3 SV 35-L - M 45 x 2 @43
130-2.2 130 | 110 | 6 10| 125 | 9% ® - SV30-S | Md2x2 | ©40
130-2.1 - - - @35 wyk. standard

krotkie terminy dostaw

* dostawa nie obejmuje ztgczki przelotowej prostej i podkfadki

Sposoéb zamawiania:
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otwor gotowy z gwintem M36 x 2
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