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tacznik pompy PK/PL tacznik pompy PIK z wbudowang Wykonanie zbiornika wg
Kolnierz elastyczny chtodnica oleju danych z zaméwienia
. . . Koto wentylatora dla chtodnicy PIK Wytacznik temperaturowy TS
Pierscien ttumigcy DT
. Pokrywa wtazu rewizyjnego Wodna chfodnica oleju TEK, do zabudowy
tacznik elastyczny ROTEX®
. o Kotnierz mocujacy ZO Listwa ttumigca DSK do chtodnicy PIK
Piasta ROTEX®, od strony silnika
) ) Pokrywa wtazu rewizyjnego Uszczelka DZ do kotnierza
@ Wlew z odeWIetrzenlem (Z ﬁltrem) z |ogo Klienta mocujqcego Z0
Podstawa PTFS Misa spustowa oleju Regulator przemystowy IR

(VDMA24 561 cz. 1)

Listwa tlumigca DSFS
do podstawy PTFS Wskaznik poziomu oleju typ KO

. o . Zewnetrzna wodna chtodnica oleju TAK
@ Piasta ROTEX®, od strony pompy Pierscien ttumigcy D

Zbiorniki stalowe typu BSK/BNK/BEK Regulator przemystowy IRN z kontrolg
poziomu cieczy

|
Uzytkownik musi zabezpieczy¢ obracajgce sie Uzytkownik musi zabezpieczy¢ $ruby mocujace przed
czesci przed niezamierzonym dotknigciem odkreceniem (np. przy uzyciu $rodka Loctite).

(Bezpieczenstwo Maszyn DIN EN 292 cz. 2).




