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Instrukcja montazu do tgcznikéw pompa-silnik P/PK/PL

1.0 Montaz silnika elektrycznego lub pompy do facznika

1.1 Lacznik pompy naktada sie na kotnierz silnika i przykreca. Do zamocowania fgcznika pompy na silniku stuzg wytacznie
przewidziane do tego otwory.

1.2 Dtugo$¢ srub nalezy dobra¢ tak, aby w fgczniku pompy wykorzystana byta cata dlugo$¢ gwintu.
Momenty dokrecenia $rub podaje tabela T01.

1.3 Jesli ze wzgledow wytrzymato$ciowych do mocowania silnika stosuje sie otwory przelotowe, Sruby i nakretki, w kotnierzu
silnika nalezy wywierci¢ odpowiednie otwory. Nalezy to zaznaczy¢é w zamoéwieniu!

1.4 Sruby nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem $rodkiem Loctite lub Omnifit 230M ewentualnie porownywalnym klejem.

Tabela T01
Sruba z tbem walcowym
M8 M10 M12 M16 M20
wg normy DIN 912 *
Moment dokrecenia ** 12 Nm 23 Nm 40 Nm 100 Nm 190 Nm

otwér wentylacyjny

2.0 Montaz tacznika pompy z pierscieniem ttumigcym

2.1 Pierscien ttumigcy naktada sie na tgcznik pompy i
przykreca.

rozmieszczenie otworow
wg danych z zaméwienia

2.2 Dlugo$¢ $rub nalezy dobrac tak, aby wykorzystac
w pierscieniu ttumigcym mozliwie catg dtugosc
gwintu. Momenty dokrecenia Srub podaje
tabela TO1.

2.3 Sruby nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem
Srodkiem Loctite lub porownywalnym klejem.

otwor odprowadzajacy olej
3.0 Polaczenie tacznika pompy z podstawa

3.1 kLacznik pompy montuje sie od strony pompy (JB3)
na podstawie. Wtozy¢ Sruby z tbem walcowym

DIN 912 do otwordw przelotowych w tgczniku ; ) , otwor wentylacyjny
montaz patrz instrukcja rozmieszczenie

pompy i w podstawie, skreci¢ obie czesci KTR-N 41001 St wa danych
nakretkami DIN 985. g

z zaméwienia
Momenty dokrecenia $rub podaje tabela T02.

3.2 Sruby nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem
Srodkiem Loctite lub poréwnywalnym klejem.

3.3 Aby uzyskac¢ peing obcigzalnos$¢ podstawy tacznika
nalezy przykrecic¢ tagcznik pompy na wszystkich

otworach.
otwér upustowy oleju
Tabela T02
Sruba z tbem walcowym M8 M10 M12 M16 M20
wg normy DIN 912 *
Moment dokrecenia*** 25Nm 49 Nm 86 Nm 210 Nm 410 Nm

* $ruby klasy 8.8
** moment dokrecenia dla klasy 5.6
*** moment dokrecenia dla klasy 8.8



