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otwory stozkowe - wielowypusty (asortyment podst.)

ROTEX® Sprzegta skretnie elastyczne

otwory stozkowe stozek 1:5 stozek 1:8
szczegoty rozwiertu szczegoty rozwiertu
kod d +005 pIse t, *01 Ik kod d +005 b +005 t, *01 I
A 10 985 > ) 115 N /1 9,7 2,4 10,85 17,0
stozek © B 17 16,85 3 18 185 N/lc] 116 8 12,90 165
1:5 ——- % C 20 1985 2 22 215 N/ le[ 130 2,4 13,80 21,0
esa— s 22 2195 3 is 215 N/ 1d| 140 3 15,50 17,5
b D 25 2285 3 29 265 N/ 1b[ 143 3,2 15,65 19,5
o T 30 29.85 5 26 35 N/ 2 17,287 3,2 18,24 24,0
a5 3285 3 26 %5 N/ 2a| 17,287 4 18,94 24,0
¥ S 0 3985 5 26 715 N / 2b| 17,287 3 18,34 24,0
N/ 3 22,002 4 23,40 28,0
N/ 4 25,463 4,78 27,83 36,0
E& stozek 1:10 N / 4b| 25463 5 28,23 36,0
N/ 4a| 27,0 4,78 28,80 32,5
. szczegoly rozwiertu N/ 4g| 2845 6 29,32 385
stozek T |3 kod droos b’ 1,70 e N/5 | 33176 6,38 35,39 44,0
1:8 [ CX 19,95 5 22,08 32 N/ 5a| 33176 7 35,39 44,0
oraz DX 24,95 6 26,68 45 N/ 6 43,057 7,95 3,378 51,0
1:10 EX 29,75 8 31,88 50 N/ 6a| 41,15 8 31 42,5
Lk
stozek ROTEX® asortyment podst. (rozmiar/materiat) stozek ROTEX® asortyment podst. (rozmiar/materiat)
kl:g 19 24 28 38 42 Ilfj 19 24 28 38 42
st [A-D| st [a-D| st [A-D]| GG [AI-D| GG st |A-D| st |Al-D| st |AI-D| GG [AI-D| GG
A 10 o0 N /1 (KK A 2K
B 17 oo/ o0o(0o |0 o N/id | @ [ 2K )
C 20 [ J [ J J N /2 (A I I B
D 25 [ ] ([ ] [ ] N /2a o 06| 0|0 o
N /3 [ 2K B ) [ ]
[ |
otwory z wielowypustem
zazebienie ewolwentowe wg SAE
wykonanie 1.3 wykonanie 2.3 kod rozwiertu rozmiar koto podziat. podziatka wypusty kat
piasta z wielowypustem piasta z wielowypustem PH-S ofg” 14,28 16/32 9 30°
PI 34" 17,46 16/32 11 30°
PB 7g” 20,63 16/32 13 30°
PB-S g” 20,63 16/32 13 30°
PB-B 1" 23,81 16/32 15 30°
PJ 1%/g” 26,98 16/32 17 30°
PC 14" 29,63 12/24 14 30°
PA-S 1%/g” 33,33 16/32 21 30°
PS-S 132" 33,88 12/24 17 30°
PD 132" 36,51 16/32 23 30°
PD-S 132" 36,51 16/32 23 30°
PE 132" 42,86 16/32 27 30°
PK 132" 41,275 8/16 13 30°
otwory wielowypustowe wg DIN 5480 P 2% 63,50 16732 40 30
kod rozwiertu koto podziat. modut wypusty
20x1  x18x7H 18 1 18
20x1,25 x14x7H 17,5 1,25 14 otwory wielowypustowe wg DIN 5482
25x1,25 x18x7H 225 125 18 kod rozwiertu rozmiar | koto podziat. | podziatka wypusty | korekta profilu
30x2  x13x7H 26 2 13 P 8217 Al7x14 14,40 1,6 9 +0,600
30x2 x 14 x 7H 26 2 14 P 8228 A28 x25 26,25 1,75 15 +0,302
35x2 X 16 x 8H 32 2 16 P 8230 A30x27 28,00 1,75 16 +0,327
40x2  x18x7H 36 2 18 P 8235 A35x31 31,50 1,75 18 +0,676
45x2  x21x7H 41 2 21 P 8240 A 40 x 36 38,00 1,9 20 +0,049
48x2  Xx22x9H 44 2 22 P 8245 A 45 x 41 44,00 2 22 +0,181
50 x 2 X 24 x7H 48 2 24 P 8250 A 50 x 45 48,00 2 24 +0,181
kod wielowypusty wg SAE asortyment podst. (ROTEX® rozmiar) vod wielowypusty wg DIN 5482 (ROTEX® rozmiar)
24 28 38 42 48 55 65 75 90 24 42 48 55 65 75
PH-S nle} e} P 8235 o
PB 5] P 8245 a0 a0 O
PB-S [me) o O ®) wielowypusty wg DIN 5480 asortyment podst.
PB-B a0 [6) 70 | O [¢) [6) 20x 1,25 x 14 x 7TH o
PC O O O O 25x 1,25 x 18 X 7TH o
PA-S o | oo 30x2 x14x7H ) [6)
PS-S o | oo 35x2 x16x8H =]
PD-S o 40x2 x18x7H [6) =]
PK [®) [e) o) 50x2 x24x7H o) o 7o

zalecane wykonania: Jtyp 1.3 piasta z wielowypustem, z podtoczeniem O typ 2.3 piasta zaciskowa z wielowypustem




