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ROTEX® Sprzegto skretnie elastyczne
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Wykonanie standard nr 001 - stalowe

@ Piasta stalowa, nadaje sie szczego6lnie do napedow
mocno obcigzonych, np. w stalowniach, do napedéw
skokowych, jako piasty profilowe itd.

Skretnie elastyczne, bezobstugowe
Ttumigce drgania

Niezawodne

Montowane wzdtuz osi

Dobre wtasnosci dynamiczne
zwarta budowa / niskie momenty zamachowe

Asortyment podstawowy / typoszeregi otworow str. 21 i 22

Certyfikat przeciwwybuchowoséci zgodnie z normg
94/9/EC (ATEX95)

Doktadne instrukcje montazu na naszej stronie internetowej
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Piasta tacznik Piasta Piasta pogrubiona
N S b S ‘ standardowa elastyczny pogrubiona przediuzona
I £ L2
stal (wkret po stronie rowka wpustowego)
[ ]
ROTEX® stal
tacznik (czes¢ 2) Y wymiary [mm]
Rozmiar | element | nominalny element obrotowy [Nm]|  &rednica otworu ogolnie dla stali wkret ustalajacy
92ShA | 98ShA | 64ShD d (min-max) L I 1, E b s Dy dy D N G t
19 Lo 10 17 21 0-25 56 25 16 12 2 40 18 40 - M5 10
1b 90 37
24 fo 35 60 75 0-35 8 £0 18 14 2 55 27 65 - M5 10
1b 118 50
28 2o 95 160 200 0-40 20 89 20 15 25 65 30 65 - M8 lis
1b 140 60
38 4 190 325! 405 0-48 Lo 25 24 18 3 80 38 9 2 M8 15
1b 164 70 80 -
42 £ 265 450 560 0-55 225 20 26 20 3 95 46 55 28 M8 20
1b 176 75 95 -
48 = 310 525 655 0-62 L0 26 28 21 35 105 (hL 99 52 M8 20
1b 188 80 105 -
55! L 410 685 825 0-74 260 £9 30 22 4 120 60 210 < M10 20
1b 210 90 120 -
65 £ 625 940 1175 0-80 255 S 35 26 45 185! 68 EL all M10 20
1b 235 100 135 -
75 = 1280 1920 2400 0-95 210 g9 40 30 5 160 80 &S 23 M10 25
1b 260 110 160 -
90 L 2400 3600 4500 0-110 225 200 45 34 515 200 100 260 b2 M12 30
1b 295 125 200 -
ROTEX® proszki spiekane
tacznik (czesc 2) Y wymiary [mm]
Rozmiar | element | nominalny moment obr.[Nm] srednica otworu ogolnie wkret ustalajacy
92ShA 98Sh A d L [ E b s Dy dy D N G t
14 la 7,5 12,5 nierozwiercone, 8, 10, 11, 12, 14 BS 11 13 10 15 30 10 30 - M4 5
r 19 la 10 17 hierozwiercone, 14, 16, 19, 20, 22, 24 66 25 16 12 2 40 18 40 - M5 10

A = jesli w zaméwieniu nie okreslono zadnego materiatu, domy$inie przyjmuje sie oznaczony symbolem

1) maksymalny moment obrotowy sprzegta T, = moment znamionowy sprzegta T, x 2

ROTEX®19 - 48 dostepne takze ze stali nierdzewnej
- ROTEX®19, 28 i 42 - materiat piasty X10CrNiS 18-9; numer materiatu 1.4305 (V2A) DIN 17440

- ROTEX"24, 38 and 48 - materiat piasty X6CrNiMoTi17-12-2; numer materuatu 1.4571 (V4A) DIN 17440

HER
Sposob zamawiania: [ ROTEX®-38 St 92 1 - @ 45 la - @ 25
rozmiar sprzegta materiat twardos¢ tacznika | typ $rednica typ Srednica
[Shore A] piasty otworu piasty otworu




