Elementy zasilaczy hydraulicznych

Wodne chtodnice oleju - wykonanie TAK

TAK - typ "4-obiegowy"
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typ typ
c | E Q R Uul G| L | w c | E Q R Uul| G| L | w
TAK-708-4W | 262 | 107 | G 1/4”| G 1/2”| 44 | 95 | 75 | 127 | 18 TAK-1012-4W | 363 | 112 | G 1/4”| G 3/4”| 64 | 110| 101 | 165 | 18
TAK-712-4W | 364 | 107 | G 1/4”| G 1/2”| 44 | 95 75 | 127 | 18 TAK-1014-4W | 413 | 112 | G 1/4”| G 3/4”| 64 | 110 | 101 | 165 | 18
TAK-714-4W | 415 | 107 [ G 1/4”| G 1/2"| 44 | 95 75 | 127 | 18 TAK-1018-4W | 515 | 112 | G 1/4”| G 3/4”| 64 | 110 | 101 | 165 | 18
TAK-718-4W | 516 | 107 | G 1/4”| G 1/2"| 44 | 95 | 75 | 127 | 18 TAK-1024-4W | 667 | 112 | G 1/4”| G 3/4”| 64 | 110| 101 | 165 | 18
TAK-724-4W | 669 | 107 | G 1/4”| G 1/2”| 44 | 95 | 75 | 127 | 18 TAK-1036-4W | 972 | 112 | G 1/4”| G 3/4“| 64 | 110| 101 | 165 | 18
TAK-736-4W | 974 | 107 |G 1/4”| G 1/2”| 44 | 95 | 75 | 127 | 18 TAK-1048-4W | 1277| 112 | G 1/4”| G 3/4“| 64 | 110| 101 | 165 | 18
Wymiary chtodnicy
wymiary [mm] masa
be A B D F H M s T X Y Wy D kal
.
TAK-505 65 12 55 53 189 vIx16 | G3/4” 41 - - 0,43 3,15
TAK-508 65 12 97 57 265 v9Ix16 G 3/4” 41 - - 0,73 3,60
TAK-510 65 12 148 57 316 vIx16 G 3/4” 41 = - 0,94 3,45
TAK-512 65 12 199 57 367 v9x16 | G3/4” 41 - - 1,13 4,05
TAK-514 65 12 250 57 418 v9x16 | G3/4” 41 - - 1,43 4,50
TAK-518 65 12 351 57 519 vIx16 | G3/4” 41 - - 1,74 5,10
TAK-524 65 12 504 57 672 vIx16 G 3/4” 41 = - 2,35 6,00
TAK-536 65 12 809 57 976 vIx16 G 3/4” 41 - - 3,57 7,80
TAK-708 90 15 76 73 272 v11x19| G11/2” 66 35,8 69,9 1,38 7,30
TAK-712 90 15 177 73 373 v11x19| G11/2” 66 35,8 69,9 2,18 8,40
TAK-714 90 15 228 73 424 v11x19| G11/2” 66 35,8 69,9 2,53 8,80
TAK-718 90 15 330 73 526 v11x19| G11/2” 66 35,8 69,9 3,29 10,20
TAK-724 90 15 482 73 678 v11x19| G11/2” 66 35,8 69,9 4,44 11,60
TAK-736 90 15 787 73 983 v11x19| G11/2” 66 35,8 69,9 6,73 15,50
TAK-1012 128 20 157 92 392 v1lx25| G11/2” 102 42,9 7,7 4,38 15,40
TAK-1014 128 20 207 92 443 v11x25| G11/2” 102 42,9 77,7 5,17 16,90
TAK-1018 128 20 309 92 544 v11x25| G11/2” 102 42,9 77,7 6,73 19,80
TAK-1024 128 20 461 92 697 v11x25| G11/2” 102 42,9 77,7 9,06 21,80
TAK-1036 128 20 766 92 1002 vi1lx25| G11/2” 102 42,9 77,7 13,74 30,50
TAK-1048 128 20 1071 92 1306 v11x25| G11/2” 102 42,9 77,7 18,41 39,80

1) W = powierzchnia wymiany ciepta [m?]

kotnierz / TAK 700 = 1 1/2"

kotnierz / TAK 1000 = 2"
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