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BAK 20:
Pojemnoœæ: 18 dm3

pokrywa stalowa St 20

p³aska uszczelka FD 20 

miejsce na wskaŸnik
poziomu oleju po obu
stronach zbiornika

Elementy zasilaczy hydraulicznych
Zbiorniki aluminiowe
Wykonanie BAK

● Wykonane z aluminium
● Odlana integralnie rynienka olejowa do zbierania wycieków

oleju (ustawa o ochronie zasobów wodnych)
● Wykoanie zgodne z DIN 24346 - zbiorniki bezciœnieniowe 
● Ca³kowite opró¿nianie zbiornika po pochy³ym dnie przez 

rowek œciekowy
● Do zbiornika uszczelka o przekroju okr¹g³ym
● Nie wymagaj¹ lakierowania lub gruntowania zbiornika
● Dobre odprowadzanie ciep³a dziêki dobrej przewodnoœci 

cieplnej i du¿ej powierzchni odprowadzania ciep³a
● Wszystkie zbiorniki szczelne w 100%, ³atwe w sk³adowaniu
● Wszystkie rozmiary z magazynu
● Wszystkie zbiorniki ³¹cznie z korkiem spustowym wg DIN 908
● Odporne na teperaturê do + 120 °C

Zbiorniki z rynienk¹ œciekow¹ oleju BAK 13-70

Zbiorniki z rynienk¹ œciekow¹ oleju

Zbiorniki oleju BAK 10 oraz BAK 20 bez rynienki œciekowej oleju

BAK 10:
Pojemnoœæ: 7,5 dm3

wymiary [mm]
rozmiar

pojem-
-noœæ
[litry]

uszczelka

M 10x15
BAK 13 œruby
M 8 x 12

ko³a na ¿yczenie 

Wykonanie:
BAK 30
BAK 40
BAK 70
8 x M8 x 15

Wykonanie:
BAK 13
10 x M6 x 12

X) dla BAK 30 œruby do przy³¹cznania  
umieszczone s¹ jak w odbiciu lustrzanym

pokrywa

uszczelka

pokrywa stalowa St 20

p³aska uszczelka FD 20


