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Gtéwne cechy

Ksztatt, materiaty i kolory

Seria P9

Szybki montaz

Seria P9 obejmuje trzy rodzaje napedéw:

¢ okrggte w chromowanej satynowej obudowie
¢ okrqgte w obudowie termoplastycznej

¢ kwadratowe w obudowie termoplastycznej

Nowoczesne ergonomiczne przyciski P9 produkowane

w szerokiej gamie koloréw i ksztattdw sg wynikiem
wieloletniego doswiadczenia w konstruowaniu osprzetu
przemystowego. Seria P9 wszechstronnie spetnia wymogi
zastosowan przemystowych.

Zamocowanie | pozycjonowanie

) \V/4
Q Wszystkie przyciski

serii P9 wyposazone sq
w uszczelnienie zapew-
niajgce stopien ochrony
IP66.

Znacznik pozycjonujgcy w obudowie pozwala uzyskaé

odpowiednie trwate potozenie w otworze pulpitu, zgodnie
z normg CENELEC EN50007 (otwér z wycieciem).
Znacznik zapewniaréwniez stabilno$¢ i zapobiega
niepozadgnemu obracaniussie.

Przy montazuw otworze bezwycieciaznacznikmoze
by¢ tatwo usuniety przy pomocy wkretaka.

Blokowanie z tytu i sposob
zamocowania od spodu

"
‘o

2

Przyciski P9 sqg mocowane do pulpitu przy pomocy opa-
tentowanego pierscienia blokujgcego. Demontaz mozna
szybko przeprowadzié przy pomocy zwyktego wkretaka.
W tym celu mozna réwniez uzyé opcjonalnego klucza
montazowego.
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A .
: Wszystkie przyciski
do montazu w szafach
umozliwiajg montaz

zatrzaskowy.

Montaz miedzy szafq i przyciskiem odbywa sie przy pomo-
cy opatentowanego kotnierza zatrzaskowego, umozliwiajg-
cego szybkie zamocowanie.

Przy montazu na ptycie zamocowanie odbywa sie bezpo-
Srednio na adaptorze wewngtrz obudowy.

Kazdy zestaw mozna zamocowac lub usungé indywidualnie.
Przy montazu w szafie mozliwe jest zainstalowanie lub usu-
niecie kotnierza montazowego z blokiem stykéw grupowych.
Bloki i/lub kotnierz moze byé zdemontowany przy pomocy
zwyktego wkretaka.
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Bezpieczenstwo i niezawodnosc

Bloki stykdw P9 zapewniajg maksymalng niezawodno$é
w kazdych warunkach i pozwalajg monitorowac stan
obwoddw sterujgcych poprzez sygnaty o niskim pozio-
mie energii (minimum 12V-5mA), dzieki zaawansowanym
rozwigzaniom, takim jak:

e styki o 4 punktach zestyku

¢ wysokowydajne samooczyszczanie

¢ odpowiednio uksztattowane srebrne styki

e silny docisk

Sposob zamocowania

Seria P9 oferuje
olbrzymigilosé¢
przyciskéw, lampek

i modutdw zasilajgcych
do montazu na ptycie.

Dzieki zastosowaniu specjalnych obuddw, moduty
zasilajgce oraz bloki stykéw montowane do podstawy
(na adaptorze) mogg wspdtpracowacé ze standardowymi

elementamiwykonawczymi(przyciskii lampki).
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Seria P9

Przyciski Osprzet sterownicz
pulpitowe prz¢ Y
Przyciski Przyciski Przyciski Przyciski Przetqczniki tagcznik pokretny
standardowe grzybkowe awaryjne z kluczykiem z pokrettem z piérem
i Ce fe e
E9 E9 E9 E9 j E.10 E11
tqgcznik pokretny | Przyciski Przetqcznik Manipulator DZwignia Przyciski
z kluczykiem przetqczne przechylny awaryjna podwdjne
E12 E15 E15 E15 E15 E17
+
Bloki stykow
E.18 ‘ ‘ '
Osprzet Osprzet Osprzet sterujqcy Osprzet
do montazu Sterowniczy podswietlany sygnalizacyjny
na p{-ycie Przyciski Przyciski Przyciski Przycisk Lampki
standardowe grzybkowe awaryjne podéwietlany sygnalizacyjne

E.25

tgcznik
pokretny

E.26

Bloki stykow

E.25 E.25
_ + +
Przetgcznik
z kluczykiem
Elementy
zasilajgce l i E
E.26 i E.27
+
+ -
Obudowy
] L ]
+ L
L
£.22 Ng—



Seria P9

Osprzet sterowniczy Osprzet Pozostaty
podswietlany sygnalizacyjny osprzet
Przycisk Przycisk podsw. | Lampka Lampka Przycisk
podéwietlany | grzybkowy sygnalizacyjna | kontrolna resetujgcy
E monolityczna
E14 El4 E.16 E.16 E.l6
tagcznik pokretny | Przycisk Potencjometr
podswietlany podwaojny
e § -
E.l4 E.17 E.16
+
Brzeczyk Montaz na pulpicie
Elementy zasilajgce
i ‘ ‘ ’ ﬁ E16
E.19
+ lub w obudowie
Bloki styko S
i stykow
L
L
E18 2 @ °
Wyposazenie
Ogolne Do przyciskow Do przyciskow Do Do przyciskow Do przyciskow Do Do lampek
grzybkowych przetgcznikow podswietlanych podswietlanych przetqcznikow  sygnalizacyj-
grzybkowych  podswietlanych nych
Tabliczki Nasadki Tabliczki Pokretto Dyfuzor Klosze Klosze Klosze rozpra-
znamio- znomiop@% i szajqce,
nowe /} ,.*__.‘g
E.30 E.26 E.31 'u"’ E.28 E.27 E.28 E.28 E.27
Zatyczki Nasadki Pokryweki DZwignie Klosze Pierscien Zamek Klosze

E.29
Kotnierz Nasadki Kotnierz
gumowe @ 40
podwéjne
£.29 £17 <4 £
Klucze Zamek
pierécieniowe *‘
E& E29 g
Plytka Mechanizm zatgczania/
neutralna wytqczania przez
t weciéniecie/wyciéniecie
E31 E.29
Kluczyki
E.30 g

gumo grzyb ‘
E.28 E.28 E.28 E.28

. p
E.29 E29 1w || E£27

Zamek

=4

€29 g

-

Mechanizm zatgczania/

wytqczania przez
wciéniecie/wyciéniecie ‘
E.29

Zaréwki BA9S

Uchwyt do wyciggania zaréwek

E.30

E.29
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Seria P9

Dane techniczne
Ochrona przed porazeniem

Zgodnos¢ z normami elektrycznym (wg IEC536)
Osprzet metalowy Klasa |
IEC 947.5.1 - VDE 0660 - NFC 63140 Osprzet plastikowy Klasa Il
|IEC/EN 60947.5.1 - UTE - BSI - NEMA (izolacja podwdina)

CENELEC EN 50007

Zabezpieczenia zwarciowe

Certyfikaty

Przy uzyciu bezpiecznikdow 16A zgodnie z IEC269.1i 269.3
UL (U.S.A) - CSA (Canada) - RINA

Lloyd's Register of Shipping - Bureau Veritas Dziafanie stykéw

S
S
N
(g
Q
(O]
g
=) ]
O
O
N
©
c
(@)
=) ]
(72}
(U]
O
2
3
[ -
Q
]
wn
p=)]
-ty
=
Ee)
O
=

Warunki klimatyczne « Dziatanie spowolnione

Wersje standardowe moggq by¢ stosowane w klimatach: e Samooczyszczanie Slizgowe
Klimat umiarkowany kat. 23/50 (DIN 50014) ¢ Wymuszone roztgczanie NC
Klimat wilgotny kat. 23/83 (DIN 50015) e Podwdjny ruchomy mostek
Klimat gorgcy wilgotny kat. 40/92 (DIN 50015) e Cztery punkty zestyku

Klimat zmienny wilgotny FW24 (DIN 50016) « Dwuprzerwowy uktad stykow
Zakresy temperatur Rezystancja styku
Praca -25°Cdo+70°C

Przechowywanie -40°C do +70°C <25 mQ zgodnie z IEC255 kat.3
Stopien ochrony dla operatorow Oznaczenia zaciskow

IP66 wedtug CENELEC EN 60529, jesli montowane sq

w obudowach o tym samym lub wyzszym stopniu ochrony. Zgodnie z CENELEC EN50013

Odpowiednie do stosowania w obudowach typu NEMA Parametry elektryczne
1-3-3R-35-4-4X-12-13 zgodnie z UL 508. Prqd znamionowy Ith = 10 A
, L, Parametry wg IEC 947.5.1
Stopien ochrony zaciskow Kategoria AC15
Napiecie Ue (V] 24 48 60 110 220 380 500 600
IP2x zgodnie z CENELEC EN 60529 Prad le (A 10 10 10 6 3 2 15 12
.. Kategoria DC13
Odpornosc na wstrzqsy (wg MiL 202 B metoda 202A) Napiecie Ue (V) 24 48 60 110 220 300
Prad le (A 25 14 1 055 027 02
E 1/2 sinusoidy 11ms:

Brak uszkodzen lub demontazu przy 100g dla wszystkich Parametry wg CSA i UL

urzgdzen, za wyjgtkiem osprzetu podswietlanego z prze- AC Wsoka wytraumalodé (RESGi

kfadnikami 38g. DC Standardowa wytrzymato$¢ (Q300)

Odpornos¢ na drgania (wg IEC 68-2-6)

Zakres prac
16g w zakresie czestotliwosci od 40 do 500 Hz i maksymal- P Yy
nym przesunieciu mm (miedzyszczytowym).

Znamionowe napiecie izolacji v
690V zgodnie z EN60947.1 12

Napiecie udarowe wytrzymywane

4kV zgodnie z EN60947.1

Klasa izolacji

Grupa C zgodnie z VDE 0110



Seria P9

Trwatosc elektryczna llos¢ stykow elektrycznych

Prad przemienny 50/60Hz kat. AC15

Kotnierz
standard  opcjonalny
3 pozycje 5 pozydji

" Przyciski standardowe
Przyciski grzybkowe maks. 6 maks. 8
Dzwignia awaryjna
600V 220V 11V 4824V i
oy 1 v | tqczniki pokretne standardowe maks. 4 maks. 8
g 05 \\ tgczniki pokretne z kluczykiem
s \\ Manipulatory
2 \ Przyciski z kluczykiem maks. 4 -
§ o \ \ Przyciski przetqczane O
005 3 i Przetgczniki przechylne (o)
\\\\ Przyciski grzybkowe z zamkiem maks. 2 - S
\\ Przyciski grzybkowe 3-poz. (0]
oo - Pr— AR Przyciski podéwietlane —+
Prqgd (A) Przyciski grzybkowe podswietlane maks. 4 maks. 4 g
Przetqczniki podéwietlane 5
Przyciski grzybkowe podséwietlane z zamkiem  maks. 2 maks. 2 S
Prqd staty kat. DC13 Przyciski grzybkowe podswietlane 3-poz. 8‘
N
. >
i Montaz [}
= (LR v ) e ] Dostosowane do tablic o grubosci 1 do 6 mm z otworami
g 0 ‘\\ ; \ i wierconymi wedtug normy CENELEC 50007
=3 | \\ [
g \ 32 25
£ o \ | \ 125 & 8"
= 0.05 3 ) I 2 2 /\
l LN ARY , .
\ I kotnierz z 3 pozycjami
£z 30mm
001 \ g2 118"
n1 s 510
Prad (A) Y N\
N , .
somm kotnierz z 5 pozycjami
L. . 197"
Trwatos¢é mechaniczna
Blokada awaryjna
Przyciski grzybkowe 3-pozycyjne 0.3 min/oper.
Przyciski grzybkowe podswietlane 3-pozycyjne
Manipulatory (typu ,joystick”)
Przyciski przetqczne E

Przetqczniki przechylne 0.5 min/oper.
Przetqczniki podswietlane

Przycisk zatgcz-wytqcz

Przetgczniki standardowe

Przetqczniki z kluczykiem

Przyciski podswietlane 1 min/oper.
Przyciski przetqczne

Dzwignia awaryjna

Przyciski standardowe 3 min/oper.
Przyciski grzybkowe

Modutowosé

Seria P9 obejmuje osprzet o $rednicy 10mm

lub wielokrotno$¢ 10mm, montowanych obok siebie
na odpowiednim kotnierzu montazowym.

Osprzet standardowy dostarczany jest z kotnierzem
tréjpozycyjnym dla 3 elementdw o Srednicy 10mm
lub 1 elementu o $rednicy 20mm lub 1 elementu

o $rednicy 30mm.

Jesdli kotnierz tréjpozycyjny jest niewystarczajqcy,
wdwczas mozliwe jest zastosowanie kotnierza
pieciopozycyjnego, co umozliwia dodanie dwoch
elementéw 10mm umieszczanych obok siebie.

Przy zastosowaniu kotnierza 5-pozycyjnego nalezy
uwzgledni¢ wiekszqg szerokosé (50mm zamiast 30mm).

E.7
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Standardowy / Chwilowy

Grzybkowy / Chwilowy

Gfowica grzybkowa /
Przycisk awaryjny z zatrzaskiem

Standardowy Zwalniany przez
wcisniecie-
wyciqggniecie
Zwalniany przez
wcisniecie-obrot

Zwalniany przez wcisniecie
i przetqgczenie kluczyka

Pewne  Zwalniany przez
roztqczanie wcisniecie-obrot
zgodnie z EN418

Zwalniany
przez wcisniecie
i przetqczenie
kluczyka

[ 4

Kapsla grzybkowa / 3-pozycyjny

1.0 2

1

Z zamkiem

Z kluczykiem wyjmowanym
w potozeniu li Il

Blokowanie
———
[ I
‘n \/
Z kluczykiem
wyjmowanym Z blokadq
w potozeniu Il potozZenia
Blokowanie
e

| I

NS

Przyciski

Seria P9

Opis

Nr kat. Nr kat. Nr kat.
patrz nizej patrz nizej patrz nizej

Metalowy m Plastikowy

Symbol Symbol Symbol

Z quzikiem krytym PIMPN®G PI9XPN®G P9SPN®G

Z quzikiem wystajgcym P9MPNeS P9XPNe®S P9SPNe®S

Wklesty POMPN®E

Grzybkowy @ 28 mm PIMEM3®N POXEM3ONW

Grzybkowy @ 40 mm P9MEM4ON P9XEM4 O NI

Grzybkowy @ 60 mm PIMEM6®N PIXEM6®ON

Grzybkowy, o przekgtnej L7130 mm P9SEM3R 186031
Grzybkowy @40 mm PIMET4®N1 POXET4®N1" P9SET4R 186061
Grzybkowy czerwony @28 mm POMER3RN 184070 P9XER3RN 185070

Grzybkowy czerwony @40 mm PIMER4RN 184071 P9XER4RN 185071

Grzybkowy czerwony @40 mm POMEC4RNA PIXEC4RN95 185074

Grzybkowy czerwony @40 mm POXER4RA 185072 P9SER4RA 186072
Grzybkowy czerwony @40 mm P9XEC4RA95 185073 P9SEC4RA95 186073
@40 mm 1-0 staty 2 przejsciowy PIMET4@N?2

@40 mm O staty 1-2 przejéciowy POMET4eN3

w potozeniu normalnym POMPCN1KA

przy wcisnieciu PIMPCN2KA

w potozeniu normalnym i przy wcisnieciu  POMPCN3KA

w potozeniu normalnym POMPCN1EA

przy wcisnieciu PIMPCN2EA

w potozeniu normalnym i przy wcisnieciu  P9MPCN3EA

(1) Kluczyki - str. E.12

Numery katalogowe oznaczone podgubiong czcionkq sg dostepne z magazynu.

Kolory

czarny

Kapsle

o N

Nasadki grzybkowe

° \|

Uwaga:

kluczyka.

Aby uzupetni¢ numer katalogowy nalezy zastgpi¢ symbol e literg
oznaczajqcq kolor, oraz symbol A numerem oznaczajgcym rodzaj

QIECESNM biaty? | szary?  bez guzika?

L B H 0
L - - -

Numery katalogowe
podane sq na str. X.10

2oty

- dostepne tylko w kolorach czarnym i czerwonym

12 - dostepne na zgdanie
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Seria P9

Przetqczniki z gatkq

Funkcja® Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.
patrz nizej patrz nizej patrz nizej

Ve | Posic ] Plostic

Stabilny o D _P9MSMDO® P9XSMDON 185110 P9SSMDON

\/

0 | PIMSMIO® PIXSMION 185120 P9SSMION 186120

L

2-pozycyjny

H POMSMHO®

Powrotny POMSMD5® POXSMD5N 185150  P9SSMDS5N. 186140

| POMSMIS® PISSMISN. 186150

0 H POMSMH1®

3-pozycyjny

Moduty sterujqce i sygnalizacyjne @ 22 mm
AP/

bil . E_.__PIMSMEQ® P9SSMEON. 186170
Stabilny L____P9MSMLO®
'\l/" U__ P9MSMUQ® PIXSMUON 185190 P9SSMUON. 186190
Z,B._ _P9MsMzQe P9XSMZON. 185200 P9SSMZON. 186200
1 Powrotny E_._ PIMSME1® P9SSMEIN 186210
| & " L . P9MsML1®
<]/ U P9MSMU® P9SSMU1IN 186230
7B P9MsSMz1e PIXSMZIN. 185240 P9SSMZIN 186240
E . _PIMSMES®
0 L. P9MsML5®
'\|>" U~ PaMsMU5®
2B P9MSMz5e PIXSMZ5N. 185280  P9SSMZSN 186280
E . _PIMSME3®
0 L. P9MSML3®
I@” U.. PIMSMU3e
2.8 P9MsMz3e P9XSMZ3N 185320 P9SSMZ3N 186320
E 4-pozycyjny
Stabilny M
X P9MSMxQe PIXSMXON. 185330 P9SSMXON 186330
| v
Powrotny
o X __.P9MSMX5®
| \%
5-pozycyjny
Stabilny T X____PIMSMyoe
[ v W.____P9MSMWO®
(1) Schematy potgczen Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkq sg dostepne z magazynu.

- patrz str. .20

Metalowe, okrqgte: kolory czarny zohg niebieski

Kapsle ° N . L
Numery katalogowe
podane sqg na str. X.10

E.10




Przetqczniki dzwigniowe

Seria P9

2-pozycyjny

Funkcja® Symbol

Symbol Nr kat.

C Mew ] Pesic ] ]

O

Stabilny o D P9MSVDO® POXSVDON 185370
o I _P9Msvioe P9XSVDON 185371
|
0 H _P9MSVHO®

|\I
|-l D _P9MSVD5® P9XSVD5N 185373

Powrotny \7
0 I _P9MsvIse
!

0 H _P9MSVH1®
1q
3-pozycyjny
E..__PIMSVEQ®
Stabilny 0 L P9MsVLO®
IQ/" U....PIMsvUQe
7B P9Msvzoe PIXSVZON 185379

Powrotny E._. PIMSVELe

0 L. P9MSVL1e

'<‘/” U Pp9MsvU1e

ZB_.__P9MsSvzie

E____PIMSVES®

0 L. P9MsVL5e

|\|>" U PIMsvUs5e

Z,B___P9MSVz5e

E..__PIMSVEz®

o L P9MsvVL3e

'@1 U PoMsvU3e
7B P9Msvz3e P9XSVZ3N 185391

4-pozycyjny

Stabilny 0w

X .. PIMSVx0e® PIXSVXON 185392
| v

Powrotny

e X . PIMSVx5e

»e

5-pozycyjny

Stabilny oy

X POMSVYQe

W PI9MSVWOQe

(1) Schematy potqczen
- patrz str. £.20

Metalowe, okrggte: kolory

Piora

Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkq sg dostepne z magazynu.

czarny zo’rtg IEIES ]

Numery katalogowe
podane sg na str. X.10
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Seria P9

tqczniki pokretne z kluczykiem

2-pozycyjny

Funkcja®™  Wuyjecie
kluczyka

Stabilny

Symbol

Nr kat.

Symbol Nr kat.

patrz nizej patrz nizej

Metalowy m Plastikowy ™

O

Symbol

Nr kat.

patrz nizej

¢

P9MSCDOAA

PIXSCDOA95 185400

P9SSCDOA95

186400

POMSCDOEA

PIXSCDOESS 185401

P9MSCDOKA

P9XSCDOK95 185402

P9SSCDOK95

186402

POMSCIOCA

P9SSCIOCI5

186403

POMSCIOEA

PIMSCION A

P9SSCION9S

186405

PIMSCHOAA

POMSCHOCA

POMSCHOHA

Powrotny '

POMSCD5AA

PIXSCD5A95 185409

P9SSCD5A95

186409

POMSCISCA

PIXSCI5C95 185410

P9SSCI5CI5

186410

POMSCH1CA
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3-pozycyjny

Stabilny l\l/" 0
I

PIMSCEOAA

POMSCEOCA

POMSCEOEA

POMSCEOHA

POMSCEOKA

POMSCEONA

POMSCEOTA

¢

PIMSCLOAA

POMSCLOCA

POMSCLOEA

POMSCLOHA

POMSCLOKA

POMSCLON A

POMSCLOTA

-1l
0-I
I-0-l1

POIMSCUOAA

PIMSCUOCA

POMSCUOEA

POMSCUOHA

PIMSCUOKA

POMSCUONA

POMSCUOT A

PIXSCUOTI5

g B [

PIMSCZOAA

PIXSCZOA95

PIMSCZOCA

PIXSCZ0C95

POMSCZOEA

PIXSCZOE95

POMSCZOHA

POMSCZOKA

POMSCZONA

PI9MSCZOTA

P9XSCZ0T95

P9SSCZ0T95

186439

(1) Schematy potqczen Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkq sq dostepne z magazynu.

- patrz str. £.20
Kluczyki

Rat— Numer wersji standardowej A 95

iy Wersja standardowa A 01
z numerem specjalnym

02 03

04 05 10

16 19

55
(Ronis)

= Numer wersji FIAT A 33 34 37 38 40
Kolor 26Mty

(1) Kluczyki do modutéw plastikowych okrgtych i kwadratowych

E.12

Numery katalogowe
podane sqg na str. X.10



Seria P9

tqgczniki pokretne z kluczykiem

3-pozycyjny Funkcja®  Wyjecie Symbol  Nrkat.  Symbol Nrkat.  Symbol Nr kat.

Powrotny

4-pozycyjny

Stabilny

Kkluczyka patrz nizej patrz nizej patrz nizej Z
| Metolowy | Plostikowy | Plastikowy "] o
(o}
O ® i S
=l
0 E 0 _PI9MSCEICA PIXSCEICA <
IQ/IE Il _P9MSCE1EA PIXSCELEA w0
0-Il POMSCEINA POXSCEINA g
L 0 _PIMSCLICA PIXSCLICA E
Il POMSCL1EA POXSCL1EA .
0-I _P9MSCLINA POXSCLINA %
U 0 PIMSCUICA PIXSCUICA ®
I _PO9MSCUIEA PIXSCU1EA -
0-I P9MSCUINA PIXSCUINA 0
<
Z;B 0 _P9MSCZ1Ca PIXSCZ1CA «Q
Il _P9MSCZ1EA PIXSCZ1EA 3
0-Il PO9MSCZINA PIXSCZINA Q
0 E I _POMSCES5AA PIXSCESAA N
l\‘>ﬂ 0 PIMSCESCA PIXSCESCA Q
-0 P9MSCESHA PIXSCESHA 0
«
—.
L | PIMSCL5AA PIXSCLSAA o ]
0 _PIMSCLSCA PIXSCLSCA ')
-0 P9MSCLSHA PIXSCLSHA
u | PIMSCUSAA PIXSCUSAA
0 _PIMSCUSCA PIXSCUSCA
-0 P9MSCU5HA PIXSCUSHA
Z,B I _POMSCZ5AA PIXSCZ5AA P9SSCZ5A95 186461
0 _PIMSCZ5CA PIXSCZ5CA
-0 PI9MSCZ5HaA PIXSCZ5HA
0 E 0 _PIMSCE3CA PIXSCE3CA
IQ)H L 0 _PIMSCL3CA PIXSCL3CA
U 0 _PIMSCU3CA PIXSCU3CA
Z,8 0 _P9MSCZ3Ca P9XSCZ3CA P9SSCZ3C95 186467
[Tl X | _PIMSCXOAA PIXSCXOAA
Il PIMSCXOBA PIXSCXOBA
I i v I PIMSCXODA PIXSCXODA
IV PIMSCXOEA P9XSCXOEA
I-1l POMSCXOF A PIXSCXOF A
111l PIMSCXO0JA PIXSCXOJA
I-IV PI9MSCXOKA PIXSCXOKA
11111 POMSCXOLA PIXSCXOLA E
-V POMSCXOMA PIXSCXOMA
-V PIMSCXOPA PIXSCXOPA
[-I-1F POMSCXORA PIXSCXORA
[-II-IV - PIMSCXOSA PIXSCXOSA
I-llI-IV- PIMSCXOUA PIXSCXOUA
-1V P9MSCXOVA PIXSCXOVA
I-I-11-IV- POMSCXOZA PIXSCXOZA
_ X I PIMSCX5AA PIXSCXSAA
Il _POMSCX5BA PIXSCX5BA
! AV i Il PIMSCX5DA PIXSCX5DA
I-1l POMSCX5F A PIXSCX5FA
111l PIMSCX5JA PIXSCX5JA
II-11l P9MSCX5LA PIXSCX5LA
-1 POMSCX5RA PIXSCX5RA

(1) Schematy potgczen
- patrz str. £.20

Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkq sg dostepne z magazynu.

Kluczyki
S Numer wersji standardowej A 95
iy Wersja standardowa A 01 02 03 04 05 10 16 19 55
} z numerem specjalnym (Ronis)
5 Numer wersji FIAT A 33 34 37 38 40
Kolor 20ty

(1) Kluczyki do modutéw plastkowych okrgtych i kwadratowych
Numery katalogowe
podane sg na str. X.10

E.13




Seria P9

£ Przyciski podswietlane
N Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.
N patrz nizej patrz nizej patrz nizej
) | Metalowy ] Plostikowy | Plastikowy ]
Q
= d O @® ]
=)
O Standardowy / Chwilowy
O Z kloszem rozpraszajgcym: Ptaski P9MPL®GD P9XPL®GD P9SPL®GD
.E Wystajgcy P9MPL®SD P9XPL®SD P9SPL®SD
Zagtebiony PO9MPL®ED
Grzybkowy / Chwilowy
Srednico kapsli grzybkowej @40 mm PO9MEM4eL PIMEM4eL
Srednica kapsli grzybkowej 71 30 mm P9SEM3RL 186551

Grzybkowy / Z zatrzaskiem

Wyzwalany przez wcisniecie-wycisniecie

Srednica guzika @40 mm PIMET4®L1 POXET4®L1 P9SET4RL1 186561
Grzybkowy / 3-pozycyjny
Z kapsla o srednicy @40 mm
10 2
1-0 staty, 2 przejsciowy PIMET4L®L2 POXET4RL2 185571
0 przejéciowy, 1-2 staty POMET4®| 3

Przetqcznik podswietlany z pokrettem

2-pozycyjny Funkcja @

Moduty sterujqce i sygnal

. [ D _P9MSLDO® PIXSLDO® POSSLDO®
Stabilny \/
3-pozycyjny
_ 0 2B _P9MsLzo® PIXSLZ0® P9ssLZ0®
Stabilny '\l/"
'<(|)/” 2B _P9MSLz1e
Powrotny 0 2B _P9MSLz5e®
E 0 28 _P9MsLz3e

Przetqczniki podswietlane z dzwigniq
2-pozycyjny Funkcja ™
1l D PIMSADO®

Stabilny l\/

3-pozycyjny
0 Z,B _P9MSAZO®
Stabilny '\l/”
Powrotny 2,8 _P9MsAzLe

Z,B POMSAZ5®

Z,B POMSAZ3®

I<(|)/II
U
I@II

(1) Schematy potqczen - patrz str. E.20 Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkq sqg dostepne z magazynu.

Kolory i niebieskilSley przeéroczgétg Numery katalogowe
Klosz ° ‘ | podane sq na str. X.10
Gtowice grzybkowe @ \ ) e
Pokretto / piéro  ® \ o

E14



Seria P9

Przyciski przetqgczane (w kolorze czarnym)

Funkcja® Symbol Nrkat.  Symbol Nrkat.  Symbol Nr kat.

[ etalowy | Plstikowy | Plostikowy |
O ) (]

2-pozycyjny

, Lo 201 _P9MPS21G 184690
Stabilny \/ 231 __P9MPS22G 184691
235 P9MPS23G 184692

3-pozycyjny

bil 1 301 _PIMPS34G 184693
Stabilny lq/”' 323 PIMPS35G. 184694

<
o
o
c
iy
«
2]
g
o
=
£
Q
0
(0]
0
<
«Q
S
Q

5
o
Przetqgczniki przechylne (w kolorze czarnym) <
[ S—
2-pozycyjny >
. D POMCD 184695  P9XCD 185695  P9SCD 186695 (0]
Potozenie
state
3-pozycyjny
. B PIMCB. 184696
Potozenie state 7]
Powracajqcy [o] B PIMCC 184697
do potozenia
zerowego
Manipulatory (,joystick") (w kolorze czarnym)
2-pozycyjny z pot. Srodkowym zerowym *
0 polozenia state  PIMMN2F 184700  PIXMN2F 185700
Bez blokadg O) potozenia przejéciowe POMMN2T 184701 ~P9XMN2T 185701
1 pot. przejéciowe - 3state  POMMN2A 184702 E

® 1 pot. state - 3 przejéciowe POMMN2B 184703

Z blokadg potozenia state  P9MMB2F 184710  P9XMB2F 185710
potozenia przejéciowe P9MMB2T 184711  P9XMB2T 185711

1 pot. przejSciowe - 3 state POMMB2A 184712

1 pot. state - 1 przejéciowe P9MMB2B 184713

4-pozycyjny z pot. Srodkowym zerowym *

0 potozenia state POMMN4F 184720  PIXMN4F 185720
E Bez blokady 0'00 potozenia przejéciowe  PIMMN4T 184721  P9XMN4T 185721
Z blokadq potozeniastate PIMMBA4F 184740  PIXMB4F 185740
potozenia przejsciowe POMMBAT 184741~ PIXMB4T 185741
(1) Schematy potgczen Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkg sq dostepne z magazynu.

- patrz str. £.20

E.15
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Moduty sterujqce i sygnal

45 4 P45
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Seria P9

Dzwignia awaryjna

Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.

[ etalowy | Plstikowy | Plostkowy

Dzwignia czerwona POMWR 184770

Przycisk resetujqcy

Biaty symbol na niebieskim tle PIMRG 184771 PIXRG 185771

Naped potencjometru (dostawa bez potencjometru)

Pokretto czarne P9MZ 184772 P9XZ 185772 P9SZ 186772

Brzeczyk

W kolorze czarnym

Dzwiek dwutonowy

Petne napiecie AC/DC
Czestotliwo$é: 2 kHz

Sita dzwieku: 80dB w odlegtosci 1m
Pobér prgdu: 3 do 9mA

24V P9XBD 185773 P9SBD 186773

110-240V PIXBM 185774 P9SBM 186774

Lampki sygnalizacyjne

Standardowe
Klosz rozpraszajqcy (dla zaréwki) PO9ML®D patrznizej P9XL®D patrznizej P9SL®D patrz nizej
Klosz zatamuijgcy $wiatto (dla neondwki) PIML®R patrz nizej
Klosz szklany POML®V patrz nize

Monolityczny (kompletna lampka)
Petne napiecie AC/DC

BA9S maks. 382 V - 2W nie uwzgledniona
Klosz rozpraszajgcy P9XU®DDO patrz nizej

Klosz zatamujgey $wiatto

Z rezystorem 220 V
BA9S 110V - 2W nie uwzgledniona
Klosz dyfuzyjny P9XU®DRN patrz nizej

Klosz zatamuijgcy $wiatto

Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkq sq dostepne z magazynu.

Kolory |
Klosz . »

‘niebieski biaty przezroczysty
L B |

Numery katalogowe
podane na str. X.10



Seria P9

Przyciski dwufukcyjne

Kolory @ Symbol  Nrkat. Symbol  Nrkat.

Gtowice plastikowe | Gtowice plastikowe
bez oznaczen z oznaczeniami

©y

Stopien ochrony IP40 (wg IEC 529)

Z biatym kloszem wskaznika swietlnego.
W komplecie czarna wktadka do zaciemnienia
wskaznika.

A - czarny PODPLNRGOO 186880 PI9DPLNRGO1 186890
B - czerwony

A ptaski

klosz A - Zielony P9DPLVRGOO 186881 P9DPLVRGO1 186891
B p+oski B - czerwony

<
o
o
c
iy
<
2]
g
(0]
=
£
Q
0
(0]
)
<
«Q
S
Qo

B - czerwony

A ptaski
klosz

A - zielony PODPLVRSO0 186883 PIDPLVRSO1 186893
B - czerwony

aulfopzi

A -czarny PODPLNRSO0 186882 P9DPLNRSO1 186892

Ostona przezroczysta

B wystajqcy

Stopien ochrony IP66 (zgodnie z IEC 529)

A - ptaski 080CPDT 173208  080CPDT 173208
B - ptaski
l A - ptaski P9ADCST 187796 POADCST 187796

| B - wystajgcy

-

(1) Z zamontowanym biatym kloszem.
W opakowaniu czarna wktadka zaciemniajgca podéwietlenie.
(2) Gtowice wbudowane, kolory niewymienne.

E.17
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Seria P9

Bloki stykow
Symbol Nr kat.
Styki hermetyczne Rodzqj styku rozwierny P9BO1FH 187014
Az Kéw h h zwierny P9B10FH 187015
Nowa rodzina stykow hermetycznych i viacia snamionowe AC2 do 120V max.
) _ LOGICREED DC2 do 30V max.
blok stykow z zaciskami zatrzaskowymi - praqd znamionowy AC/DC - 0.001 do 0.15A max.
do zastosowania dla mocy  Moc znamionowa AC - 8VA max,
mniejszej niz 12V - SmA DC - 4.5W max.
Minimalna odlegtos¢ od osi $rodkowej 3032 mm.
Montaz na osprzecie poprzez specjalny bagnetowy uchwyt kotierza P9ACFSM 187846
Petne napiecie P9PDHF 187056
Z wkretem Rodzaj styku Symbol Nr kat.
: | e
min. 1 o $rednicy 22 AWG (0.32 mm?)
maks. 2 o $rednicy 12 AWG (3.3 mm?)
1 3 rozwierny + zwierny P9B11VN 187000
e
3 -
. . rozwierny + zwierny P9B02VN 187008
2 2
3 3 zwierny + zwierny P9B20VN 187009
1 1
4 4
q rozwierny P9BO1VN 187001
2
3 zwierny P9B10VN 187002
\
4
- rozwierny z opbznionym otwieraniem P9BO1VR 187003
‘ 2
. zwierny z wczesnym zamuykaniem P9B10VA 187004
\
4
rozw. + zw. z opdznionym dziataniem 0.1-30 sek. P9B11T3 187010
i & 10-180 sek. POB11T8 187011
)_ oo
2 4
Z zatrzaskiem ; rozwierny POBOIFN 187012
= 2
1x(6.35%0.8mm) ;
2%(2.8% 0.8 mm) s zwierny P9B10FN 187013
\
4
Adaptor Zwierny PIACA6 188804
do obwodow
drukowanych

Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkg sg dostepne z magazynu.



Seria P9

Elementy zasilajqgce

V4 wkretem Pozycja na kotnierzu Rodzaj styku Symbol Nr kat.
2 31

S L D@@%

min. 1 o érednicy 22 AWG (0.32 mm?)

maks. 2 0 $rednicy 12 AWG (3.3 mm?)

o
Q.
c
=
«<
(7]
X Petne zasilanie = P9PDNVO 187020 5?
om0 IEC: BA9S maks. 380V-2W nie uwzgledm_ono b
X2 UL-CSA: BA9S maks. 250V-2W nie uwzgledniona c
Petne zasilanie ,FASTON" —
P9PDHF 187056 ,Q
(@)
O wysokiej trwatoéci 110/120V = PIPRLVJ 187021 (0]
X1 CIE[] BA9S 130V-2W uwzgledniona -—
% (72
X2 (e
: «Q
X1 Rezgstor/+ dioda P9PRDVN 187022 S
220/240V ~
%9 Cmt] BA9S 130V-2W uwzgledniona Q—
X2 ﬁ'
Rezystor POPRNVJ 187023 (@]
110/120V = 'e)
X1 BA9S 60V-1.2W uwzgledniona E
Xz%z 0 220/240V = P9PRNVN 187024 3
BA9S 130V-2W uwzgledniona ()
Wersja z rezystorem ENEL P9PREVJ 187025
X1 BA9S 48V-2W uwzgledniona
x2 125/127V = PIPREVL 187026
X5 UL-CSA: BA9S maks. 250V-2W nie uwzgledniona PIPDTVO 187027
X1 T im Petne napiecie probne 'V =
-~ IEC: BA9S maks. 380V-2W nie uwzgledniona
Xf;“ Rezystor testowy Y PIPRTVN 187028
220/240V =
L |l BA9S 130V-2W uwzgledniona
X2
X1 Przektadnik 50/60 Hz POPTNVe patrz nizej
BA9S 6V-1.5W uwzgledniona
o ]@ - e
Wielofunkcyjna ? petne zasilanie 24V = P9PDMVD 187040
\{'1 % BA9S 24V-2W uwzgledniona
|
Yo2 5 Wielofunkcyjna  petne zasilanie 110V == POPDMVJ 187041
BA9S 130V-2W uwzgledniona E
‘{'1 & Wielofunkcyjny @ P9PTMVe patrz nizej
RIE @ . Przektadnik 50/60 Hz
. BA9S 6V-0.6W uwzgledniona
X1 P
ml In Petne zasilanie POPDNFO 187055
IEC:BA9S maks. 380V-2W nie uwzgledniona
X2 UL-CSA: BA9S maks. 250V-2W nie uwzgledniona
Z diodq LED Swiatto standardowe
24V AC/DC P9PLNVD® patrz nizej
«1 120V AC P9PLNVJ® patrz nizej
| 230V AC P9PLNVNe® patrz nizej
Oomg
Swiatto migoczgce
X2 | 24V AC/DC P9PLFVD® patrz nizej
120V AC P9PLFVJ® patrz nizej
230V AC P9PLFVJ® patrz nizej

(1) L1 Test

RN

[ Kolor biaty zoftg niebieski
x| diody LEDe B G NS

Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkg sg dostepne z magazynu.
(2) v1 v2 Nie podtgczaé w przypadku lampek Y 9 P pog 4 asq &P 992y
*

®  biyskajacych. Napiecie 110-120 220-250 380 415-440 480-500 Numery katalogowe
Y1 yo> Podtqczenie do styku zewnetrznego: d tr % 10
? ? C zamkniety = $wiecenie ciggte M J N U W Y pelelehi el piat
LS C otwarty = $wiecenie przerywane

E.19
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Seria P9

Schematy potqczen

tqczniki pokretne

Potozenia Funkcja

I g |l

0
‘?l

0
| 45°

45°145°

D

Styki
B10 ta____14

B].O 13__{_14
BO1 22

B11 =TT

B11 =7

B1l s

B1l ni-n

B10 w___u
B10 @—

B11 112

B11 P=r—

Bll 13_/(_14

Bll aisi_=

Bll 13_/(_14

B1l aiad =

B10
BO1 ay—2

B11 ©=r—
12

P I
—T
B11 N2

B11 =™
M 12
B 2%
Blloga_

B11 B— —14
12
B __—2
T
B11 N2

Pozycja
kotnierza

2 31

_;—;_ m

T
T
jo:lt e

I 0
jj:DDl

1o
HE

Lo
C1rm

Lo
Om

rol
EE

1o
HE

1o
HE

T
HE

I TRRY
EE

N TRY
EE

Przyciski przetqczne

Potozenie Funkcja  Styki

B11l

0 1501
\/ B11

B11

o |l
\90/ 231
B11

B11

o |
\90/ 235
B11

Pozycja

Normalny Wociéniety kotnierza

13_/r_|4

12
f—1
21— 22

2 31
Lo

Normalny Wociéniety

13_/(_14

312

M1

222

Il [

Normalny Wociéniety

13_/(_14

12
p—}
A 2

(]

Normalny Weciéniety

o

[ ]

Il B11l =
N =
Bll 25tz ECHE
Normalny Wciéniety
w1 oRom
Il —r
| e ol e olll Bll ‘j_-ba_::
W 323 =
23_/(_24
B11 22 .D.
Y Nie moze byé wycisniety
Manipulatory (joysticki)
Pozycja
Potozenia Styki kotnierza
103 2 31
o B11 13‘/:,_m
Nt~ 12
© a_
o B11 21 j: 2 .D.
1203 4
® B1l ©—
12
000 N
o B11 21_-9%22 .‘:’.
Przetqczniki przechylne
Pozycja
Potozenia Funkcja  Styki kotnierza
1 2 2 31
n 11 13_/\,_14 —
b BlL il —  O0m
i 102
n 13— 14
B Bl 3T , ii:t m

Przyciski grzybkowe 3-pozycyjne

Funkcja  Styki

2 BO1R
BO1
3 B11l

b 12
A F 2

[

312

Pozycja
kotnierza
10 2 2 31
EHCOHE

10 2
T oom



Seria P9

Bloki stykow
Z wkretem Rodzaj styku Symbol Nr kat.
G ] ON
min. 1 o grubosci 22 AWG (0.32 mm?) 1 rozwierny P9BO1BN 187017
maks. 2 0 grubosci 12 AWG (3.3 mm?) 7 @
2
3 zwierny P9B10BN 187018
\
) <
(@)
i |
Elementy zasilajqce g
Z wkretem Pozycja na kotnierzu Zasilanie zarowki Symbol Nr kat. N-
2 31 ©
c
fo s — =
— K X= =]
min. 1 o grubosci 22 AWG (0.32 mm2) 8'
maks. 2 o grubosci 12 AWG (3.3 mm?) E
- Petne zasilanie = P9PDNBO 187070 «<
(W] IEC: BA9S maks. 380V-2W nie uwzgledniona
9 UL-CSA: BA9S maks. 250V-2W nie uwzgledniona

P9PRNBJ 187073
P9PRNBN 187074
Z diodg LED Swiatto standardowe o
Q x1 | 24V AC/DC P9PLNBD® patrz nizej
120V AC P9PLNBJ® patrz nizej
M) 230V AC P9PLNBN® patrz nizej

><2|
E

Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkq sg dostepne z magazynu.

Koldrg brioJrrg zo’rtg BN hiebieski
diody LED® B. ) L

Numery katalogowe
podane sg na str. X.10
E.21
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Seria P9

Stacje do przyciskow wykonane z termoplastiku

(w kolorze jasnoszarym RAL 7035)

Do montazu panelowego
i na podstawach

Wersje puste llo$é dziur Symbol Nr kat.
. . 1(z6tta pokrywa) P9EPEG1 189000
Pokrywa z dziurami 1 P9EPEO1 189001
Wejscie przewodu : PoEPEDs 100005
wybijajgcego u POEPEO4 189004
® [] 6 P9EPEO6 189005
.
&
L
Do montazu panelowego
Akcesoria Opis Oznaczenia Symbol Nr kat.
) o Bez tekstu P9AELN 189030
Ptytki z napisami
i (1)
Podwajnie laminowane, samoprzylepne, Tekst w jez. ang.? START P9AELN202 189031
. STOP POAELN201 189032
wymiary 20 x 20 mm, czarne tto do W PRISD POAELNG T4 185033
grawerowania biatego tekstu
WYt POAELN215 189034
ZAMKNIJ POAELN205 189035
OTWORZ P9AELN206 189036
START STOP W.GORE POAELN204 189037
W DOt POAELN203 189038
W LEWO P9AELN222 189152
W PRAWO POAELN224 189154
— P9AELNOO6 189041
N ! POAELNO28 189042
0 POAELNO29 189043
Il P9AELNO35 189044
I POAELNO38 189045
0-l POAELNO39 189046
1-0-11 POAELNO42 189047
Klamra zacisku uziomowego POAEMT 189029
Wersje wyposazone Operatory Kolor Schemat ?nl:]"r:]z' Symbol Nr kat.
Pojedynczy modut  Przycisk ptaski Zielony 13 | P9EPAO1Y02 189010
\s
._ . Przycisk ptaski biaty 13 P9EPAO1Y03 189011
\s
‘ Przycisk ptaski czerwony 17 0
L‘:._ . 2
'. — Przycisk ptaski czarny 1 0
@ L4 2 7
Przycisk alarmowy z zatrzaskiem, czerwony 1 0 P9EPAG1YO1 189015
zgodnie z europejskg normgq EN418 7
(z6tta pokrywa) 2
] Przycisk alarmowy z zatrzaskiem, czerwony 1 13 0 P9EPAO1Y02 189144
zgodnie z europejskg normgq EN418 7 \
(z6tta pokrywa) 2 4
Przetqcznik dwupozycyjny - 0-1

- IP66 zgodnie z IEC529, EN 60529

- Zaprojektowane termoplastyczne pokrywy, podstawy i Sruby
- Samogaszqca Klasa VO, zgodnie z UL 94

- Odporne na rdzewienie (4X zgodnie z UL 508)

- Zupetna izolacja dzieki wszystkim termoplastycznym operatorom
- Moduty stykowe i zasilajgce zaréwno dla montazu do podstawy, jak i do montazu frontowego

(Kod kluczowy 95)

7

(1) Pozostate jezyki dostepne
sg na zgdanie

Numery katalogowe podane pogrubiong czcionkq sq dostepne z magazynu.



Seria P9

Obudowy z materiatu termoplastycznego, z przyciskami (ciqg dalszy)

13
oo

Wersje z wyposazeniem Napedy Kolor Schemat Tabliczka  symbol  Nrkat.
znam.
Z dwoma  Przyciski ptaskie zielony 13 | P9EPAO2Y01 189016
® @ przyciskami \4
czerwony 1 0
a 2
. ': :-: i .
Z lampkg sygnalizacyjng BA9S biaty 1 pusta  P9EPAO3Y01 189018
Ztrzema maks. 380V-2W ®
przyciskami dostawa bez zardwki X
[ ] 13
b Przyciski ptaskie zielony \
4
A
czerwony 0
2
P ]
[} [ ] Przyciski ptaskie czarny 13 P9EPAO3Y05 189022
\ t
4
czerwony 1
7 0
2
czarny
® L]

Przyciski o numerach katalogowych oznaczonych pogrubiong czcionkg sq dostepne

Z magazynu.

Obudowy z wyposazeniem

Obudowy specjalne do zastosowania w windach
(inne wersje na zyczenie)

Sktad Indywidualne Symbol Nrkat.  llosé
napedy w opak.
Obudowa z tworzywa termoplastycznego, dla 1 elementu P9EPEOL P9EPC01X00 215432 1
Przycisk awaryjny grzybkowy @40, POXET4RN1
weciskany-wyciskany
blok stykow 1r P9BO1VN
blok stykow 1z P9B10VN
Tabliczka z napisem ,EMERGENCY-STOP” 080XTGR0O2
dtawik PG16
Obudowa z tworzywa termoplastucznego, z0tta pokrywa, dla 1 elementu P9EPEG1 P9EPC01X01 215433 1
Przycisk awaryjny grzybkowy @40, PIOXER4RN
zwalniany przez wcisniecie-obrot
blok stykow 1r P9BO1VN
Tabliczka z napisem ,EMERGENCY-STOP” 080XTGR0O2

@)
o
c
Q.
o
g
<
N
o
=)
N
<
2
(72
28

Iwp

E.23



Seria P9

S .
= Obudowy z wyposazeniem (ciqg dalszy)
N Obudowy specjalne do zastosowania w windach
N (inne wersje na zyczenie)
% Sktad Indywidualne Symbol Nrkat. llosé¢
c napedy w opak.
>
O Z dwoma Obudowa z tworzywa termoplastycznego, dla 2 elementéw P9EPEOD2 P9EPL02X01 189136 1
S napedami Przycisk awaryjny grzybkowy @28, PIXER3RN
— zwalniany przez wcisniecie-obrot
O Blok stykoéw 1r P9BO1VN
c Tabliczka z napisem ,STOP” P9AELN201
(@)] Gniazdo Schuko 16A z pokrywg
=)
[72]
Q Obudowa z tworzywa termoplastycznego, dla 2 elementow P9EPEOD2 P9EPL02X02 189137 1
% Przetgcznik, 2-pozycuyjiny, z pokrettem czerwonym P9XSMDOR
PN Blok stykéw 1r P9BO1VN
= Tabliczka z napisem ,0O-1” P9AELNO39
B Gniazdo Schuko 16A z pokrywg
o+
(7]
=}
-8 Z trzema  Obudowa z tworzywa termoplastycznego, dia 3 elementow P9EPEQ3 P9EPLO3X01 189138 1
Z napgdami Przetgcznik, 2-pozycyjny, z pokrettem czarnym P9XSMDON
Blok stykow 1r P9BO1VN
Blok stykéw 1z P9B10VN
Tabliczka z napisem ,LINEA” P9AELN523
Przetgcznik, 2-pozycujiny, z pokrettem czerwonym P9XSVDOR
Blok stykéw 1z P9B10VN
Tabliczka z napisem ,O-I" P9AELNO39
Gniazdo Schuko 16A z pokrywg
Obudowa z tworzywa termoplastycznego, dla 3 elementow P9EPEQ3 P9EPL03X02 189138 1
Przetgcznik, 2-pozycyjny, z pokrettem czarnym P9XSMDON
Blok stykow 1r P9BO1VN
Blok stykéw 1z P8B10OVN
Tabliczka z napisem ,LINEA” P9AELN523
Przycisk awaryjny grzybkowy 928, PIXER3RN
zwalniany przez wcisniecie-obrot
Blok stykow 1r P9BO1VN
Tabliczka z napisem ,STOP” P9AELN201
Gniazdo Schuko 16A z pokrywg
E Obudowa z tworzywa termoplastycznego, dla 3 elementow P9EPEQ3 P9EPL0O3X03 189140 1
Przycisk awaryjny grzybkowy @40, PIXER4RN
zwalniany przez wcisniecie-obrot
Blok stykow 1r P9BO1VN
Tabliczka z napisem ,STOP” P9AELN201
Zatyczka okragta P9ARHPR
Gniazdo Schuko 16A z pokrywg
Z czterema  Obudowa z tworzywa termoplastycznego, dla 4 elementow P9EPEQ4 P9EPLO4X01 189141 1
i Przetgcznik, 2-pozycyjny, z pokrettem czarnym P9XSMDON
napedaml Blok stykow 1r P9BO1VN
Blok stykow 1z P9B10VN
Tabliczka z symbolem ,Swiatto” P9AELN100
Przycisk standardowy/chwilowy z kapslg ptaskg, zielong PIXPNVG
Blok stykow 1z P9B10VN
Tabliczka z symbolem ,dzwonek” P9AELNO99
Przycisk awaryjny grzybkowy @28, zwalniany przez POXER3RN
wecisniecie-obrot
Blok stykow 1r P9BO1VN
Tabliczka z napisem ,STOP” P9AELN201

Gniazdo Schuko 16A z pokrywg

E.24




Seria P9

Obudowy aluminiowe dla przyciskéw (kolor szary RAL 7012)

Do montazu pulpitowego I I YeIa I llos¢ otworow Typ Symbol Nr kat.

IP66 1 1 080SP1 170801
Obudowa z otworami, (zgodnie z 1 M 080SPIM 170831
z wejéciem kablowym IEC 529, EN 60529) 2 2 080SP2 170802
- 2 oM 080SP2M 170832
3 3 080SP3 170803
4 4 080SP4 170804
4 v 080SP4M 170834
6 6 080SP6 170806
8 8 080SP8 170807 o
12 12 080SP12 170808
18 18 080SP18 170809 o
24 24 080SP24 170810 c
35 35 080SP35 170811 Q.
S
Pokrgwa z otworami, IP66 1 1 080SPISFE 170836 «<
bez wejscia kablowego (zgodnie z 1 Mo 080SPIMSFE 170839 N
IEC 529, EN 60529) 2 2 080SP2SFE 170842
2 2M W 080SPZMSFE 170845 ©
3 3 080SP3SFE 170848 =
4 4 080SP4SFE 170850 L'é
4 4M 080SP4MSFE 170851 )
6 6 080SP6SFE 170852 .
8 8 080SP8SFE 170854 "
12 12 080SP12SFE 170857 X
18 18 080SP18SFE 170860 Q
24 24 080SP24SFE 170862 3
35 35 080SP35SFE 170864 =.
Pokrywa bez otwordw, P66 1 080SPISFC_ 170835
z wejsciem kablowym (zgodnie z Mo 080SP1MSFC 170838
. IEC 529, EN 60529) 2 080SP2SFC_ 170841
= M 080SP2MSFC 170844
3 080SP3SFC_ 170847
4 080SP2SFC_ 170841
4Mm @ 080SP2MSFC 170844
6 080SP3SFC_ 170847
8 080SP8SFC_ 170853
12 080SP12SFC 170856
18 080SP18SFC 170859
24 080SP18SFC_ 170859
35 080SP35SFC_ 170863
Pokrywa bez otworéw, 1P66 1 080SP1SF 170837
bez wejscia kablowego lzgodnie z im0 080SPIMSF 170840
IEC 529, EN 60529) 2 080SP2SF 170843
2M W 080SP2MSF 170846
3 080SP3SF 170849
4 080SP2SF 170843
4M i 080SP2MSF 170846 E
6 080SP3SF 170849
8 080SP8SF_ 170855
12 080SP12SF 170858
18 080SP18SF 170861
24 080SP18SF 170861
35 080SP35SF 170865
(1) Z gtebokim cokotem
Wyposazenie
Opis Symbol Nr kat.
Komplet dwéch zawiaséw 080KCSP 170883

dla typdw 18, 24, 35 z otworami

Wymiary ogélne - patrz str. E.37  Przyciski o numerach katalogowych oznaczonych pogrubiong czcionkq sq dostepne
Z magazynu.
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Seria P9

Gtowice dla przyciskéw standardowych

Neutralny

Z symbolami

Stop

Start

Ruch prostoliniowy

O

®

ciagty @
wzrost  (3p)
Spadek @
- ®
Stop/Reset
= @
Stop
Start

Kolor Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.
Ptaski i wklesty Wuystajqcy m Wuystajqcy
P9ARBG® 18710 m _ P9ARBS® 18720m . P9ASBG® 18750 m P9ASBS® 18760 m
Czarny P9ARBGN 029 187150 P9ARBSN 029 187250 P9ASBGN 029 187550 P9ASBSN 029 187650
Czerwony . P9ARBGR 029 187110 P9ARBSR029 187210 P9ASBGR 029 187510 P9ASBSR 029 187610
Czarny P9ARBGN 028 187111 P9ARBSN 028 187211 P9ASBGN 028 187511 P9ASBSN 028 187611
Zielony P9ARBGV 028 187112 P9ARBSV 028 187212 P9ASBGV 028 187512 P9ASBSV 028 187612
Biaty P9ARBGB 028 187151 P9ARBSB 028 187251 P9ASBGB 028 187551 P9ASBSB028 187651
Czarny P9ARBGN 006 187117 P9ASBGN 006 187517 P9ASBSN 006 187617
Zielony P9ARBGV 006 187118 P9ARBSV 006 187218 P9ASBGV 006 187518 P9ASBSV 006 187618
Biaty P9ARBGB 006 187152 P9ARBSB 006 187252 P9ASBGB 006 187552 P9ASBSB 006 187652
Czarny P9ARBGN 017 187125
Czarny P9ARBGN 018 187127
Niebieski ~ P9ARBGL 037 187143 P9ASBGL 037 187543 P9ASBSL 037 187643
Czerwony P9ARBGR 036 187144
Czarny P9ARBGN 030 187145 P9ARBSN 030 187245 PIASBGN 030 187545 PIASBSN 030 187645
Zielony POARBGY 030 187146  P9ARBSV 030 187246 PIASBGV 030 187546  PIASBSV 030 187646
Czerwony P9ARBGR 201 187147 P9ARBSR 201 187247 P9ASBGR 201 187547 P9ASBSR 201 187647
Czarny P9ARBGN 202 187148 P9ARBSN 202 187248 P9ASBGN 202 187548 P9ASBSN 202 187648
Zielony P9ARBGV 202 187149 P9ARBSV 202 187249 P9ASBGV 202 187549 P9ASBSV 202 187649
Biaty P9ARBGB 202 188909 P9ARBSB 202 188978 P9ASBGB 202 189859 P9ASBSB 202 189928

(1) Inne symbole na zamowienie

Przyciski o numerach katalogowych oznaczonych pogrubiong czcionkg sq dostepne z magazynu.

Kolory

Klosze

czarny 76
o [\




Seria P9

Klosze / naktadki dla elementéw podswietlanych
Symbol Nr kat. Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.

Do lampek Do przyciskéw Do lampek sygnalizacyjnych|
sygnalizacyjnych podswietlanych i przyciskow podswietlanych

Neutralny /
P9ARDLS. 187300 POARDPL 187350 080QDF 173220 E
Z symbolami®  nabiatym «
tle o]
Stop @ P9ARDLS029 187301 P9ARDPL029 187351 080QDF029 187701 8
N
Start @ P9ARDLS028 187302 P9ARDPL028 187352 080QDF028 187702 )
3
Ruch prostoliniowy @ POARDLS006 187305 P9ARDPLO06 187355 080QDFO06 187705 ®
ciagty s
("2
Wzrost P9ARDLS017 187309 PYARDPLO17. 187359  080QDF017 187709 o
o
Spadek @ P9ARDLS018 187310  PYARDPLO18 187360  080QDF018 187710 g
Cykl automatyczny @ P9ARDLS026 187311 PYARDPLO26 187361 080QDF026 187711
Reczny @ P9ARDLS027 187312 P9ARDPLO27. 187362  080QDF027 185788
Blokowanie @ P9ARDLS031 187313  POARDPLO31 187363 080QDFO31 187713
Odblokowanie @ POARDLS032 187314 P9ARDPLO32 187364 080QDF032 187714
Chtodziwo @ P9ARDLSO01 187315 PYARDPLOO1 187365  080QDF001 187715
Swiatto P9ARDLS002 187316 P9ARDPLO02 187366 080QDF002 187716
Test @ P9ARDLS030 187318  PYARDPLO30 187368 080QDF030 185789
Stop P9ARDLS201 187319 P9ARDPL201 187369 080QDF201 187719 E
Start P9ARDLS202 187320 P9ARDPL202 187370 080QDF202 187720
(1) Inne symbole na zaméwienie Przyciski o numerach katalogowych oznaczonych pogrubiong czcionkg sq dostepne
Z magazynu.
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Seria P9

Gfowice grzybkowe

Opis

Nr kat. Nr kat.
patrz nizej patrz nizej

Plastikowy Plastikowy

Symbol Symbol

Napedy chwilowe @28 mm P9ARB3®
@40 mm P9ARB4®
260 mm P9ARB6®
130 mm P9ASB3®
Napedy wciskane-wyciggane @ 40 mm P9ACB4® P9ACB4®
Pokretta i dzwignie
Opis Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.
patrz nizej patrz nizej
[ Plastikowy | Plastikowy
Pokretto dla przetgcznikéw P9ACMN® P9ACMN®
Dzwignia dla przetgcznikow P9ARMV @
Klosze
Opis Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.
patrz nizej patrz nizej
| Plastikowy | __Plastikowy
Do lampek sygnalizacyjnych rozpraszajgca $wiatto P9ARGLD® PIASGLD®
zatamujgca $wiatto P9ARGLR®
szklana P9ARGLV®
@ . Do przyciskéw podswietlanych rozpraszajgca $wiatto P9ARGPD® P9ASGPD®
Do przyciskéw grzybkowych chwilowy @ 40 mm PI9ARGP4®
podswietlanych /130 mm
wciskany-wyciggany @ 40 mm P9ACGP4®
. Do przetqcznikéw podswietlanych pokretto PIACGSL® PIACGSL®
pidro P9ARGSA®
Ostony gumowe ochronne (IP66)
Opis Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.
patrz nizej patrz nizej
[ Plastikowy | Pastikowy
. Do przyciskéw standardowych kolorowe (kauczuk nitrylowy) 0osocpe PIASCG®
ptaskich przezroczyste (guma silikonowa) 080CPT 170198  P9ASCGT 170790
Do przyciskow wystajgcych przezroczyste (guma silikonowa) POARCST 187490  P9ASCST 187791

Kolory

Gtowice grzybkowe
Pokretta / piéra
Klosze

Ostony ochronne

Przyciski o numerach katalogowych oznaczonych pogrubiong czcionkg sq dostepne z magazynu.

czarny
o N
o \

D O O

26ty

niebieski

biaty  przeZroczysty

Numery katalogowe
podane sqg na str. X.10



Wyposazenie wspolne

Seria P9

Zatyczki Opis

Symbol

Nr kat.

Symbol

Nr kat.

| plosiowy | Flasthouy |
0O @ =

Okragte P9ARHPR 187491
Kwadratowy 30 x 30 mm P9ASHP3 187792
Prostokgtny 30 x 50 mm P9ASHPS5 187793
<
Ostona przyciskéw grzybkowych o $rednicy @40 mm. P9ARRE4 187492 heoj
o
(2]
Q
| N.
l; ! Ostona zabezpieczajgca POACRCL ..187840 . P9ACRCL . 187840 D
zamykana na ktédke dla przyciskéw standardowych, 2.
K 4 przyciskdw podswietlanych, przetqcznikdw, '0)
przetgcznikow podséwietlanych z pokrettem E
["2]
=
Z trzema potozeniami Odlegtoscé osi 30 x 50 mm P9ACFS3 187841  P9ACFS3 187841 2‘
>
()
Z piecioma potozeniami QOdlegtosé osi 50 x 50 mm P9ACFS5 187842 P9ACFS5 187842
Z dwoma potozeniami Dla blokéw stykow Logic Reed P9ACFSM 187846 P9ACFSM 187846
Zacisk wtykowy mocujqcy wkret
Dla blokéw stykow Logic Reed i zasilaczy P9ACAFV 187847 P9ACAFV 187847
Adapter do przycisku
Nadaje ksztatt kwadratowy okrggtym elementom sterujgcym P9ARSN1 188805
i sygnalizacyjnym.
Wykonany z czarnego materiatu termoplastycznego.
Moze by¢ stosowany z tabliczkami dla osprzetu kwadratowego
PIASTBS (patrz str. P30).
Nie przeznaczony dla przyciskéw grzybkowych ptaskich z jedno-
znacznym roztgczaniem i elementom 3-potozeniowych.
Przystawka zat. / wyt. do blokéw stykow E
Element dla przyciskéw standardowych i podéwietlanych. P9ACDPP 187843 P9ACDPP 187843
! Do zastosowania tylko z jednostykowym i blokami stykéw.
Styki NO muszg by¢ typu ,wczesne zamykanie”.
Wkret wydtuzony
Dla przyciskéw resetujgcych (ustawienie min. 80, maks. 170 mm) P9ACVLR 187844  P9ACVLR 187844
Modut przenoszenia napedu na styk centralny
Do zastosowania ze standardowymi przyciskami chwilowymi oraz POASHAC 187794
chwilowymi przyciskami grzybkowymi.
Klucz do pierécienia blokujgcego P9ACWAF 187845 P9ACWAF 187845
— Wuciqgacz zaréwek 080ESL 170212 080ESL 170212
Wuyciggacz kapsli i nasadek P9ASEBG 187795

Przyciski o numerach katalogowych oznaczonych pogrubiong czcionkg sq dostepne z magazynu.
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Seria P9

= Kluczyki zapasowe
g Opis Symbol  Nrkat.
v ONC N |
c :
-3 Wersja standardowa Kod
g 3095  077C3095 173095
N 9901  077C9901 173901
= o 9902 077C9902 173902
O ""':H.:" 9903 077C9903 173903
c : 9904  077C9904 173904
(®)) | 9905 077C9905 173905
a 9910 077€9910 173910
— 9916  077C9916 173916
P 9919  077C9919 173919
O 3353 077C3353 173353
(Ronis) 455 077CR455 173455
o’
=
2 H Wersja FIAT Kolor Kod
[ =
"(7; . 26My 73033 077CF73033 173033
czarny 73034 077CF73034 173034
2 czerwony 73037 077CF73037 173037
3 niebieski 73038 077CF73038 173038
No] pomaranczowy 73040 077CF73040 173040
o
Zarowki BA9s
Opis Symbol Nr kat.
Rodzaj zaréwki Vn Vn
6 0.6 BA9S606 187850
6 15 BA9S615 187851
12 20 BA9S122 187852
- 24 20 BA9S242 187853
30 21 BA9S30 187854
48 20 BA9S48 187855
60 12 BA9S6012 187856
130 20 BA9S130 187857
Neondéwka 110 0.11 BA9SN110 187860
g 220 033  BA9SN220 187861
e Dioda LED VN AC/DC + 10%
E 6 BA9SEL® patrz nizej

12 BA9S12L® patrz nizej

24 BA9S24L® patrz nizej
48 BA9S48L® patrz nizej
110 BA9S110L® patrz nizej

(AC) 230 BA9S230L® patrz nizej

Kolory zo’rtg niebieski [Mellel
° G L B

Tabliczki do grawerowania

Opis Symbol Nr kat. Symbol Nr kat.
[ plastikowy | Plastikowy

0 @ ]

Dostarczany z dwustronng wktadkg do grawerowania
lub z wktadkq przezroczystq.

Standard 30 x 50 mm Tto czarne/czerwone, biaty tekst P9ARTBS 188000 P9ASTBS 188010
Tto biate, tekst czarny P9ARTWS 188005 P9ASTWS 188011
Przezroczysty PY9ARTTS 188012 P9ASTTS 188014

Rozszerzona 45 x 50 mm Tto czarne/czerwone, biaty tekst P9ARTBM 188001
Tto biate, tekst czarny P9ARTWM 188008
Przezroczysty P9ARTTM 188019

Przyciski o numerach katalogowych oznaczonych

ogrubiong czcionkq sg dostepne z magazynu. Numery katalogowe
pog ? asq &P 992y podane sqg na str. X.10
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Seria P9

Wktadki prostokqgtne
Do tablczek grawerowarnych 30y 50mm Neutrainy R
Opis Symbol Nr kat. Opis Symbol Nr kat.
tto czarne/czerwone P9ACPBS 188015
tto biate P9ACPWS 188017
przezroczyste P9ACPTS 188018
Angilsi
czarne tto START  P9ACPBS202 188202 czarne tto MARCHE ~ P9ACPBS308 188308 o
STOP . P9ACPBS201 188201 ARRET  P9ACPBS301 188301 o
FORWARD  P9ACPBS214 188214 AVANT  P9ACPBS303 188303 c
START REVERSE ~ P9ACPBS215 188215 ARRIERE ~ P9ACPBS302 188302 o
CLOSE . P9ACPBS205 188205 FERMER . P9ACPBS309 188309 o
OPEN P9ACPBS206 188206 QUVRIR  P9ACPBS316 188316
UP  P9ACPBS204 188204 MONTEE  P9ACPBS317 188317 E
DOWN . P9ACPBS203 188203 DESCENTE  P9ACPBS304 188304 <
LEFT  P9ACPBS222 188222 GAUCHE  P9ACPBS306 188306 N
RIGHT  P9ACPBS224 188224 DROITE  P9ACPBS305 188305
FAST _ P9ACPBS208 188208 VITE  P9ACPBS324 188324 -2
SLOW  P9ACPBS207 188207 LENT  P9ACPBS307 188307 N
OPEN-CLOSE ~ P9ACPBS234 188234 OUVERT-FERME ~ P9ACPBS335 188335 <
HAND-AUTO  P9ACPBS243 188243 MAIN-AUTO  P9ACPBS336. 188336 )
STOP-START  P9ACPBS232 188232 ARRET-MARCHE  P9ACPBS328 188328 G‘
MARCHE FORWARD-REVERSE ~~ P9ACPBS231 188231 AVANT-ARRIERE ~ P9ACPBS332 188332 =
OFF-ON__ P9ACPBS233 188233 HORS-EN  P9ACPBS331 188331 o
AUTO-OFF-HAND  P9ACPBS258 188258 AUTO-0-MAIN P9ACPBS334 188334
FORWARD-0-REVERSE ~ P9ACPBS239 188239 AVANT-0-ARRIERE ~~ P9ACPBS333 188333 3
0-1_ . P9ACPBS039 188030 0-1  P9ACPBS039 188030 S
Do tabliczek grawerowanych 45 x 50 mm Neutralny
tto czarne/czerwone, biaty tekst ~ P9ARPBM 188002
tto biate, czarny tekst P9ARPWM 188028
przezroczysty P9ARPTM 188019
Okrqgte tabliczki z napisami o awarii
Srednica 59 mm Srednica 78 mm
Opis Symbol Nr kat. Opis Symbol Nr kat.
Bez tekstu zotte tho 080XTGR 179514 czarne tto 080XTG8 179515
Z tekstem zotte tho czarne tto
B EMERGENZA 080XTGRO1 179525 EMERGENZA 080XTG801 179535
EMERGENCY STOP 080XTGR0O2 179526 EMERGENCY STOP 080XTG802 179536
5-Al % ARRET D'URGENCE 080XTGRO3 179510 ARRET D'URGENCE 080XTG803 179511
I‘O Y . NOT - AUS 080XTGRO4 179527 NOT - AUS 080XTG804 179537
N NOODSTOP 080XTGROS5 179528 NOODSTOP 080XTG805 179538
) T PARO EMERGENCIA 080XTGRO6 179529 PARO EMERGENCIA 080XTG806 179539
NOTSTOP 080XTGRO7 179530 EMERGENZA GENERALE 080XTG807 179540 E
W_p)’ k PARAGEM EMERGENCIA 080XTGRO8 179531 PARAGEM EMERGENCIA 080XTG808 179541
59 mm 78 mm
Tabliczka neutralna
Opis Symbol Nr kat.
Montaz zatrzaskowy Do identyfikacji blokow stykow POACPIU 188016

i wskaznikoéw zasilania

(1) Inne jezyki na zyczenie. Przyciski o numerach katalogowych oznaczonych

pogrubionq czcionkq sq dostepne z magazynu.
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Seria P9

Rysunki wymiarowe

Napedy okrqgte - Przyciski

PI9MPN-G P9MPN-S PIMPN-E P9MEM3-N PIMEM4-N PI9MEM6-N
P9XPN-G P9XPN-S P9XEM3-N P9XEM4-N P9XEM6-N
PI9MER3RN PIMER4RN
P9XER3RN P9XER4RN
P9MEC4RN-
— ‘—
© b o 3
~ NC N
Q) - AN ‘&L o
13 .20 18
PO9MET4-N- P9XER4RA PIXEC4RA- P9MPCN- - -
POXET4-N- P9XPCN- - -
o« © o
e K S S &
s v 8 g Y © /
20 24
Napedy okrqgte - tqczniki pokretne
POMSM- - - POMSV- - - PIMSC- - - -
POXSM- - - POXSV- - - PIXSC- - - -
i f 8
I i LA
"
o ) A
L 26 20 | 22 |
Napedy okrqgte - Przyciski i tqczniki pokretne podswietlane
POMPL-G - P9MPL-S - POMPL- E - P9MEM4-L POMET4-L- PIMSL- - -
P9XPL- G - POXPL-S - P9XPL- E - POXEM4-L POXET4-L- POXSL- - -
P9MSA - - -
P9XSA - - -
L]
S S o 3
s A A\

Napedy okrqgte - Lampki sygnalizacyjne

POML- -
POXL- -

POML-V

B 28

P9XU- -

~ 028 *‘

>71AJ<7495 —




Napedy okrqgte - Pozostaty osprzet

POMPS- - - POMC-
POXC-

P9MPN-E

P9MMN- -
P9XMN- -

Seria P9

 —_
o  —1 ©
N et N
8 = Y
 —
26
P9MRG P9MZ
P9XRG P9XZ
s}
S L o g
. ~ N
®
13 | MN. 60 (MM, 8O+l 6
MAX. BO max. 170%) 28
* zwysposazeniem P9ACVLR
Napedy kwadratowe - Przyciski
P9SPN-G P9SPN-S
~ 3 ~
Y B T A :
S S g
13 !
20,
P9SET4-N- P9SER4RA
~N
o ~N
K S
Q| g e 5

Napedy kwadratowe - Przyciski dwufunkcyjne

PODPL- -G- -

1]

I~1L]

[
{
A

56

PIDPL- -S- -

<
o
(o}
c
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«
(2}
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=
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Seria P9

Rysunki wymiarowe

Napedy kwadratowe - Przetqczniki

Elementy kwadratowe - Lampki sygnalizacyjne

P9SSM- - -

W 29,7

P9SSC- - - -

7 29,7

_$7_

20 22

P9SL-D

Elementy kwadratowe - Przyciski i przetqczniki podswietlane

P9SPL-GD

w29,7

20

P9SPL-SD

?29,7

P9SEM3-L

w29,7

POSET4-L- POSSL- - -

7

@ 29,

@ 29,7

Napedy kwadratowe - Pozostaty osprzet

Przetqcznik przechylny

P9SC-

B 29,7

Naped potencjometru

P9sz

7 29,7

26

Brzeczyk

P9SB-

7 29,7

Wktadka

P9ARSN1

Elementy zatqczajqce / wytqczajqce

Ostfona zabezpieczajqca

P9ACDPP

P9ACRCL

104

J3

b m o
55




Seria P9

Bloki stykow =<
(@]
P9B01V-/ P9B10V- P9BO1FN / P9B10FN g‘
7
_{_, o ¥ 8-
=
=) =
0lo L Q
(@]
30
o
»n
«
(@]
=
P9B011VN / P9BO2VN / P9B20VN P9B11T- (@]
[ o= ﬁ.
e 9
_1®lgl s - +— IZ «
‘ ® Rl [ v—
wlnlo
66.5 30 |
i 107
Zasilacze
P9PDNVO / P9PRLV- / P9PRDV- P9PDNFO
Sy
/Q' 101 10
30
P9PRNV-/ P9PDTVO / POPRTV- P9PREV-
e
®
1l ol «
i A B
r_@ -
i 26
30

PIPTNV- P9PDMV- / P9PTMV-
o
! S S
'3 a
i |
== I A :;
- W B,
; 71 7 L3
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Seria P9

Rysunki wymiarowe

Tabliczki grawerowane

POARTBS PYARTBM POASTBS
POARTWS P9ARTWM POASTWS
POARTTS P9ARTTM POASTTS
: ! 29,7
! ! |
N | !
, o ! o
O D) :
- =g
I\ ARNY )
© © R
T T QI_ T—
29,8 44,8 !
080XTGR- - 080XTG8- -
$ B
Yergent
& 78
Bloki stykow
P9BO1BN
P9B10BN
(1) Z oprawkg uszczelki
(2) Bez oprawki uszczelki
Elementy zasilajqce
P9PDNBO POPRNBJ
PIPRLBJ POPRNBN
POPRDBN ‘ -
® RN
= N~ _!_.:u{k\;, ~3[ o
{@} N T 5| @
= &
I ; ?i’sg.—'
10 10110




Seria P9

Wymiary ogodlne

Obudowy z tworzyw termplastycznych dla przyciskow

E1 (Otwory wycinane

ugoryi u dotu) Otwor A B C El E2 H

-5 — 1 72 46 165 23(1) 155 57

I 7 ; 2 110 78 165 23(1) 215 95
. ! e v
L@ @ i A P\\

140 108 165 23(1) 215 125
4 175 143 165 23(1) 215 160

SR

&
w

r
: N \ W 6 235 200 195 2902) 23 220
/\ B-H-A (1) odpowiednie do dtawnic kablowych, z przeciwnakretkg,
| =\ \_/ PG16Iub 1/2" NPT
/\ i 535 (2) odpowiednie do dtawnic kablowych, z przeciwnakretkg,
v ! Co PG21 lub 3/4” NPT
| C @@ AN : (3) Przycisk zagtebiony: 13
i | U R Lampka kontrolna: 14
l JE— Przycisk awaryjny: 50
E£2 (Dwa otwory 4 otwory mocujqce Przefqcznik: 22 .
wycinane z tytu) @ 4,3mm Dla wersji na specjalne zamowienie:

patrz wymiary napedéw.

Obudowy aluminiowe dla przyciskéow

o
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a
0
®
-t
<

-~ ——
- B —— =D — Otwory mocujgce
@ S . 1 2
rrrrr ©
N Poma
NN i H
A 50 . ;
aaWan W l
NVANDA I N ' @
-5 = -~
. o [==mil
IeL
E =
Otwory @ 22 Szablony montazowe
Typ  pionowy poziomy A B C D E F HxLx@max  Potozenie
(mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) otworéw E
1 1 = 87 87 75 72 215 PG 21 74x55x%4 1l=g)
iM 1 = 87 87 100 97 215 PG 21 68x55%4 1-3
2 2 = 145 87 75 72 215 PG 21 132x55%4 1-3
2M 2 = 145 87 100 97 215 PG 21 126x55%4 1l=g)
3 3 = 195 87 100 97 215 PG 21 176%55%x4 1-3
4 2 2 145 87 75 72 215 PG 21 132x55%4 1-3
4M 2 2 145 87 100 97 215 PG 21 126x55%4 1l=g)
6 3 2 195 87 100 97 215 PG 21 176%55%x4 1-3
8 2 4 152 152 101.5 98.5 27 PG 29 136x119x6 1-3
12 3 4 205 230 101.5 98.5 27 PG 29 172x214x6 1-2-3-4
18 3 6 257 300 101.5 98.5 35 PG 36 221x282x6 1-2-3-4
24 4 6 257 300 101.5 98.5 35 PG 36 221x282x%6 1-2-3-4
35 5 7 350 350 123 106.5 41 PG 36  180x180%10 1-2-3-4
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