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Sprzegto przecigzeniowe RUFLEX®jest systemem przecigzeniowym dziatajacym na zasadzie
potaczenia ciernego. Sprzegto chroni elementy napedu przed uszkodzeniem.

| Najwazniejsze zasady |

Przed zamontowaniem sprzegta prosze doktadnie zapoznaé sie z niniejszg instrukcja.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na kwestie bezpieczenstwa.

Instrukcja montazu jest integralng czescig przedmiotu sprzedazy. Niniejsza instrukcja powinna by¢
przechowywana w bezpiecznym miejscu w poblizu zamontowania sprzegta.

Powielanie niniejszej instrukcji jest zastrzezone przez KTR Kupplungstechnik GmbH.

|Uwagi dotyczace porad i bezpieczenstwa |

NIEBEZPIECZENSTWO ! Niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata i utraty

zdrowia.
A OSTROZNIE ! Mozliwe uszkodzenie maszyny / urzadzenia.
(= UWAGA ! Szczegolnie wazna informacja.

[Uwagi dotyczace niebezpieczenstwa |

NIEBEZPIECZENSTWO !
Podczas montazu, regulacji oraz czynnosci konserwacyjnych sprzegta

przeciazeniowego nalezy bezwzglednie upewni¢ sie, ze caly naped jest
zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. Wirujace czesci sprzegta
niosa ze soba powazne zagrozenie. Nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z catoscia
niniejszej instrukcji bezpieczenstwa.

* Wszystkie czynnosci zwigzane ze sprzegtem muszg by¢é wykonane zgodnie z zasadq -
,PO pierwsze - bezpiecznie®.

* Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem, konserwacjg lub regulacjg sprzegta nalezy
upewnic sie czy zostat odtaczony naped oraz wspotpracujace urzadzenia.

* Nalezy zabezpieczy¢ naped przed przypadkowym wigczeniem - na przykfad poprzez umieszczenie
wskazéwek w miejscu pracy lub poprzez usuniecie bezpiecznika z uktadu zasilania.

* Nie dotykac sprzegta podczas jego pracy.

* Nalezy zabezpieczy¢ sprzegto przed przypadkowym dotknieciem. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
urzadzenia zabezpieczajgce oraz ostony.

[ Wiasciwe uzytkowanie

Do montazu, konserwacji oraz regulacji sprzegta, moze przystapi¢ osoba ktora:
« doktadnie przeczytata i zrozumiata niniejszg instrukcje
« zostata upowazniona i jest do tego uprawniona.

Sprzegto moze by¢ uzywane jedynie zgodnie z danymi technicznymi (patrz katalog RUFLEX®)
Nie autoryzowane modyfikacje w wykonaniu sprzegta sa niedopuszczalne. Nie ponosimy zadnej
odpowiedzialnosci za wprowadzone zmiany jak i ich skutki. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzenia technicznych modyfikacji sprzegta.

RUFLEX® okreslony w niniejszej instrukcji, odpowiada stanowi technicznemu sprzegta w chwili
drukowania niniejszej instrukciji.
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Sprzegto przecigzeniowe RUFLEX®jest dostarczane ztozone.
| Elementy sprzegta RUFLEX® rozmiar 00 - 5 |

element liczba opis element liczba opis

1 1 piasta 6 2 oktadzina cierna

2 1 pierscien dociskajacy 7 1 pierscien slizgowy

3 1 nakretka ustalajaca 8 1 wkret ustalajacy

4 6* Sruby regulujace przekazywany 9 1 pierscien zabezpieczajacy

moment 10 1 element napedu (np. koto
5 patrz tabela 3 | sprezyny talerzowe tancuchowe)

* dla rozmiaru 00 = 3

rysunek 1: RUFLEX® rozmiar 00 - 5

| Elementy sprzegta RUFLEX® rozmiar 6 - 8 |

element liczba opis element liczba opis
1 1 piasta 7 1 pierscien slizgowy
2 1 pierscien dociskajacy 8 1 wkret ustalajacy
3 1 nakretka ustalajaca 9 1 Sruby DIN 912
sprezyny talerzowe wraz z 10 1 element napedu (np. koto
4 patrz tabela 1 | $rubami regulujgcymi tancuchowe)
przekazywany moment 11 patrz tabela 1 | pierscien dystansujacy DIN 1440
5 patrz tabela 3 | sprezyny talerzowe pierscien posadczy sprezynujacy
6 2 oktadzina cierna 12 |patrztabelal | o\ 7993

rysunek 2: RUFLEX® rozmiar 6 - 8

oY

Tabela 1:
RUFLEXC rozmiar 6 7 8
ilo$¢ sprezyn talerzowych wraz ze $rubami 8 12 16
pierscien dystansujacy 8 12 16
pierscien ustalajacy 8 12 16
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[ Najwazniejsze zasady montazu |

cierne nalezy oczysci¢ oraz odttuscic.

Nalezy upewnic sie ze sprzegto RUFLEX® pozostaje w idealnym stanie technicznym.
Elementy Slizgowe piasty, wspétpracujgce elementy napedu, pierscien dystansujacy oraz tarcze

« Nalezy chroni¢ sprzegto przed przemieszczeniem osiowym na wale poprzez zastosowanie wkreta

lub pierscienia blokujgcego.

/\

OSTROZNIE !

[ Ustawienie pierscienia $lizgowego |

» Sprawdz szeroko$¢ pier$cienia slizgowego.

Zanieczyszczone elementy cierne oraz slizgowe sprzegta zmieniaja jego parametry!

by = szerokos¢ elementu napedzajacego

ZenBu = 1,5 x s¢ + by

Np.:

Sprzegto przecigzeniowe RUFLEX® rozmiar 1
Szerokosc¢ elementu napedzajgcego np.: by = 8mm
Szerokosc¢ okfadziny ciernej s; = 3mm

sq1 = szeroko§¢ oktadziny ciernej

1,5x3+8=125mm

ZenBu = Jezeli nie zostato wskazane inaczej, to pierscien
Slizgowy dostarczany jest w maksymalnej dopuszczalnej

|

ZenBu = szerokos¢

szerokosci. pierécienia §lizgowego
rysunek 3: ustawienie pierscienia slizgowego
OSTROZNIE !
Jezeli szerokos¢ pierscienia slizgowego nie zostanie dopasowana do szerokosci
elementu napedzajacego prawidlowe dziatanie sprzegta nie bedzie gwarantowane!
Tabela 2:
RUFLEX® rozmiar 00 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8
maksymalna szerokos¢
pierécienia ciernego 4,2 10 13 15 17 21,5 | 245 28 31 33 33

|Warstwy sprezyn talerzowych |

Pojedyncza warstwa (standard) Podwojna warstwa Potréjna warstwa
1TF 1TFD 1TFD 2TF 2TFD 2TFD 3TF
rozmiar 0 - 5 | rozmiar 00 rozmiar 6 - 8 rozmiar O - 5 | rozmiar 00 | rozmiar6 -8 rozmiar 1-5
% S IV
g W/ i
0 WY 1
rysunek 4: warstwy sprezyn
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|Warstwy sprezyn talerzowych |

Tabela 3:

RUFLEX®rozmiar | 00 | 0 | 01 | 1

2 | 3 |

N
o
o
N
o

liczba sprezyn talerzowych

1TF - 1 1 1 1 1 1 1 - - -
1TFD 2 - - - - - - - 16 | 24 | 32
2TF - 2 2 2 2 2 2 2 - - -

2TFD 4 - - - - - - - 32 | 48 | 64
3TF - - - 3 3 3 3 3 - - -

| Regulacja przekazywanego momentu obrotowego |

sruby requlujace
przekazywany moment

rysunek 5: regulacja

RUFLEX® rozmiar 00 - 5

1. Wykreci¢ sruby regulujgce moment obrotowy (do
pozycji umozliwiajgcej swobodny obrét nakretki
ustalajacej).

2. Recznie dokrecac nakretke ustalajgcg do chwili
wyczucia wyraznego oporu.

3. Zwracajgc uwage na odpowiednie usytuowanie (w
zagtebieniach pierscienia zabezpieczajgcego),
dokrecac sruby regulujgce moment obrotowy do
chwili zetkniecia sie ich tbéw z powierzchnig nakretki
ustalajacej. Uzyskuje sie wowczas maksymalny
przekazywany moment obrotowy.

4. W celu zmniejszenia przekazywanego momentu
obrotowego nalezy przed wykonaniem czynno$ci jak
w punkcie 3) wycofaé nakretke ustalajacag o kat
zgodnie z diagramami 1 - 8, a nastepnie dokrecac¢
Sruby regulujace moment obrotowy do chwili
zetkniecia sie ich tbéw z powierzchnig nakretki
ustalajacej. Uzyskuje sie wowczas zadany
przekazywany moment obrotowy.

/\

OSTROZNIE !

ze stali lub zeliwa!

sprezyny talerzowe
wraz z srubami requlujacymi
przekazywany moment

%

momentu obrotowego

RUFLEX® rozmiar 6 - 8

. Wykreci¢ sruby regulujace moment obrotowy (do

pozycji w ktérej sprezyny opuszczg gniazda w
wewnetrznej stronie nakretki ustalajacej).

. Recznie dokreca¢ nakretke ustalajgca do chwili

wyczucia wyraznego oporu.

. Zwracajac uwage na odpowiednie usytuowanie (w

zagtebieniach pierscienia zabezpieczajacego),
dokrecac sruby regulujace moment obrotowy do
chwili zetkniecia sie ich tbéw z powierzchnig nakretki
ustalajacej. Uzyskuje sie wowczas maksymalny
przekazywany moment obrotowy.

. W celu zmniejszenia przekazywanego momentu

obrotowego nalezy (przed wykonaniem czynnosci
jak w punkcie 3) wycofa¢ nakretke ustalajaca o kat
zgodnie z diagramami 9 - 11, a nastepnie dokrecac¢
Sruby regulujagce moment obrotowy do chwili
zetkniecia sie ich tbéw z powierzchnig nakretki
ustalajacej. Uzyskuje sie wéwczas zadany
przekazywany moment obrotowy.

Momenty obrotowe ujete w diagramach odnosza sie do czesci napedu wykonanych

W fazie docierania (podczas dopasowywania sie powierzchni tracych), po diugim
okresie postoju oraz podczas lub po okresie dtuzszej pracy z poslizgiem - moze
wystagpi¢ zmiana wartosci przekazywanego momentu obrotowego.
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[ Diagramy regulacji przekazywanego momentu obrotowego |
moment moment
poslizgowy [Nm] poslizgowy [Nm]
6 20
5
2TFD 15
4 2TF
3 10
2 \ TF
5
N@ \
! ~
0 24 0
0 -30 -60 -90 -120 -150 0 -30 -60 -90 -120 -150
kat obrotu nakretki ustalajacej [°] kat obrotu nakretki ustalajacej [°]
diagram 1: RUFLEX® rozmiar 00 diagram 2: RUFLEX® rozmiar 0
moment moment

70 -\L\ ‘ 160
60 \-\-\ 140 g{_\!\
50 120 \'\.\
2TF
100
40 2TF
<4 80
<
N s e
60
20 —eur \-\-\ b o LTF
40
T e
10 I 20
0 0
0 -30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 -240 -270 -300 0 -30 -60 90 -120 -150 -180 -210 -240 -270 -300 -330 -360
kat obrotu nakretki ustalajacej [°] kat obrotu nakretki ustalajacej [°]
diagram 3: RUFLEX® rozmiar 01 diagram 4: RUFLEX® rozmiar 1
moment moment
poslizgowy [Nm] poslizgowy [Nm]
300 *\i\ 1000
900
250 800 \L\
700
200
2TF 600 -
150 500 3TF
4 oTF T
’\0\0\‘ TF 400 =~
100 300 <
>\4>\0\< P99 oiTF ~
200
50 HH A
’\0\\; 100 P
0 0
0 -30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 -240 -270 -300 -330 -360 -30 -90 -150 -210 -270 -330 -390 -450 -510 -570
kat obrotu nakretki ustalajacej [°] kat obrotu nakretki ustalajacej [°]
diagram 5: RUFLEX® rozmiar 2 diagram 6: RUFLEX® rozmiar 3
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[ Diagramy regulacji przekazywanego momentu obrotowego |
moment moment
poslizgowy [Nm] poslizgowy [Nm]
2000 1800 ‘
1800 1600
1600 ™~ ] 1400
1400 1200 2"
1200 =
3TF 1000
1000
800 Al 800 HHHH}E{
600 ‘ < 600 ——
P 1TF B P——
400 Sww ~ 400
200 - : 200
0 0
0 -60 -120 -180 -240 -300 -360 -420 -480 -540 -600 -660 0 60 120  -180  -240  -300  -360  -420  -480  -540
kat obrotu nakretki ustalajacej [°] kat obrotu nakretki ustalajacej [°]
diagram 7: RUFLEX® rozmiar 4 diagram 8: RUFLEX® rozmiar 5
moment moment
poslizgowy [Nm] poslizgowy [Nm]
3000 5000 | ‘
4500
2500 4000 T~
2000 -\-\'\ 3500 \i\!\\
2TFD 3000 \'\.gTFD
1500 2500
4 2000
1000 — = —q 1500 — 1D \-\-\-\'i-
Nb\"\ \-\-\l 1000 —
500 — 4
—e 500
0 0
0 30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 -240 -270 -300 -330 -360 0 -30 60 -90 -120 -150 -180 -210 -240 -270 -300 -330 -360
kat obrotu nakretki ustalajacej [°] kat obrotu nakretki ustalajacej [°]
diagram 9: RUFLEX® rozmiar 6 diagram 10: RUFLEX® rozmiar 7
moment
poslizgowy [Nm]
8000 |
7000
6000 ‘\-\-\\
5000
\'\.ED
4000
3000 a— \
’\4>\< TFD \'\.\
2000 —a
P
1000
0
0 -30 -60 -90 -120 -150 -180 -210 -240 -270 -300 -330 -360
kat obrotu nakretki ustalajacej [°]
diagram 11: RUFLEX® rozmiar 8
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[ Parametry techniczne |
— ] Y
: %
S8 g 1 S sl e ———-] LS
= 1%
gﬁ
LA - M _
g
B by S1 L4 ;
Lr 9 S
B D S1
Lr
RUFLEX® rozmiar 00 - 5 RUFLEX® rozmiar 6 - 8
rysunek 6: wymiary sprzegta
Tabela 4:
®
RUFLEX 00 0 01 1 2 3 4 5 6 7 8
rozmiar
wymiary
wymiar | min. 2 2 3 3 4 5 6 8 8 8 8
b, max. 6 6 8 10 12 15 18 20 23 25 25
wymiar B 9 8,5 16 17 19 21 23 29 31 33 35
wymiar d; 21 35 40 44 58 72 85 98 116 144 170
wymiar D, 30 45 58 68 88 115 140 170 200 240 285
wymiar Dy 30 45 40 45 58 75 90 102 120 150 180
wymiar Lg 31 33 45 52 57 68 78 92 102 113 115
wymiar s, 2,5 2,5 3 3 3 4 4 5 5 5 5
wymiary dotyczace wkretdw ustalajgcych
wymiar M M4 M4 M5 M5 M6 M6 M3 M8 M3 M10 M10
wymiar g 3 3 4 6 6 6 6 8 8 8 8
* dy wymiar wykonany w tolerancji H8
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