Sprzegta elastyczne oponowe

* Moment obrotowy do 14.675 Nm dla é biegunowych silnikow

* Odchylenie kgtowe tqczonych watéw do 4 °

* Amortyzacja wsitrzgsow skretnych do 12°

* Jednoczesne niwelowanie odchytek we wszystkich ptaszczyznach

* Wymiana opony bez koniecznosci rozsuwania watow

* Wzrokowa kontrola zuzycia opony

* Brak luzow sprawia iz sprzegla oponowe sq idealne do pracy rewersyjnej
Kordy przenoszqgce obcigzenie sq nawijane w obu kierunkach

* Stalowe kotnierze dla wszystkich wielkosci sprzegiet

* Dostepne sq opony ognioodporne i antystatyczne typu FRAS

* Nie wymagajg smarowania

* Wykonanie piast z otworem wstepnym lub pod tuleje zaciskowq Taper Lock
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Sprzegta Elastyczne Oponowe GBOP

Rodzaje piast sprzegta oponowego

Rozmiar 040 do 060 Rozmiar 070 do 250

Piasta z otworem
wstepnym typu B

Piasta z otworem
wstepnym typu B

Piasta pod tuleje
Taper Lock typu F

Piasta pod tuleje
Taper Lock typu H

Piasta pod tuleje
Taper Lock typu F

Piasta pod tuleje
Taper Lock typ H

typ B — otwor bezposrednio w piascie, bez zastosowania stozkowej tulei mocujgce] typu Taper Lock
typ F — ze stozkowq tulejg mocujgcq typu Taper Lock, wktadang od srodka sprzegta
typ H - ze stozkowq tulejg mocujgcq typu Taper Lock, wktadang od zewngtiz sprzegta

Parametry sprzegta

Odlegloéé Szczelina Nominalny Max. Max. Max. Sruby
) pomiedzy pomiedzy Moment predkosé odchylka odchylka montazowe
Rozmiar plaszczyzn. koncami Obrotowy obrotowa promieniowa osiowa
sprzegla kolnierzy  opony Rozmiar Moment

mm mm Nm obr/min Nm

40 22 2 24 4500 1:1 1.3 M6 15
50 25 2 66 4500 1.3 i M6 15
60 33 2 127 4000 1.6 20 M6e 15
70 23 3 250 3600 1.9 2.3 M8 24
80 25 = ohds 3100 24 26 M8 24
90 27 3 500 3000 24 3.0 M10 40
100 27 3 675 2600 26 33 M10 40
110 25 3 875 2300 2.9 3.1 M10 40
120 29 3 1330 2050 32 4.0 M12 50
140 32 5 2325 1800 3.7 4.6 M12 55
160 30 5 3770 1600 42 5.3 M16 80
180 46 6 6270 1500 4.8 6.0 M16 105
200 48 6 9325 1300 53 6.6 M16 120
220 55 6 11600 1100 58 7.3 M20 165
250 59 6 14675 1000 6.6 8.2 M20 165




Sprzegta elastyczne oponowe GBOP

Rozmiar R:::Ir:iiar Maksymalny otwér Otwér Typ piasty B
sprzegla taper lock | Metryczny Calowy walephy D F
040B - 32 - 12 104 - 82 11.0 - - 33 22 0.84
040F 1008 25 1" - 104 - 82 11.0 33.0 22 - - 0.84
040H 1008 25 ) - 104 - 82 11.0 33.0 22 - - 0.84
050B - 38 - 18 133 79 100 12.5 - - 45 325 1.26
050F 1210 32 1.1/4" - 133 79 100 12.5 37.5 25 - - 1.26
050H 1210 32 1.1/4" - 133 78 100 12.5 37.5 25 - - 1.26
060B - 45 - 18 165 103 124.5 16.5 - - 55 38.5 2.10
060F 1610 42 1.5/8" - 165 103 124.5 16.5 415 25 210
060H 1610 42 1.5/8" - 165 103 124.5 16.5 41.5 25 2.10
070B - 50 - 22 187 80 142 11.5 - - 46.5 35 3.26
070F 2012 50 2 - 187 80 142 11.5 44.5 33 - - 3.26
070H 1610 42 1.5/8" - 187 80 142 11.5 425 31 - - 3.15
0soB - 60 - 25 21 98 165 125 - - 55 42.5 515
080F 2517 65 2P0 - 211 98 165 125 58.5 46 - - 515
080H 2012 50 2l - 21 98 165 12.5 45.5 33 - - 4.83
090B - 70 - 28 235 108 187 13.5 - - 63.5 50 7.46
090F 2517 65 21/2" - 235 108 187 13.5 59.5 46 - - 735
090H 2517 65 201/2" - 235 108 187 13.5 59.5 46 - - 7.35
100B - 80 - 32 254 120 214 135 - - 70.5 57 10.4
100F 3020 1) 3" = 254 120 214 13.5 65.5 52 - - 10.4
100H 2517 65 2.1/2¢ - 254 120 214 135 59.5 46 - - 9.87
110B - 90 = 30 279 134 232 12,5 - - 70.5 58 13.1
110F 3020 75 3 - 279 134 232 12.5 64.5 52 - - 12.3
110H 3020 75 3" - 279 134 232 12.5 64.5 52 - - 12.3
120B - 100 | - 38 314 143 262 14.5 - - 84.5 70 1l
120F 3525 100 4" - 314 140 262 14.5 80.5 66 - - 17.3
120H 3020 7 3 - 314 140 262 14.5 66.5 52 - - 16.7
140B - 130 - 75 359 178 313 16.0 - - 110 94 233
140F 3525 100 4" - 359 178 a1 16.0 82.0 66 - - 23.4
140H 3525 100 | 4" - 359 178 313 16.0 82.0 66 - - 234
160B - 140 - 75 402 187 347 15.0 - - 117 102 376
160F 4030 115 4.1/2" - 402 197 347 15.0 92.4 77.4 - - 34.1
160H 4030 115 | 4.1/2" - 402 197 347 15.0 92.4 77.4 - - 341
180B - 150 - 75 470 205 396 23.0 - - 137 114 516
180F 4535 125 5" - 470 205 396 23.0 112.0 89 - - 443
180H 4535 125 =i - 470 205 396 23.0 112.0 89 - - 443
200B - 150 | - 85 508 206 433 24.0 - - 138 114 61.1
200F 4535 125 o' - 508 206 433 24.0 113.0 89 - - 56.3
200H 4535 125 il - 508 206 433 24.0 113.0 89 - - 56.3
220B - 160 - 85 562 224 472 27.5 - - 154.5 | 127 83.6
220F 5040 125 a" - 562 224 472 27.5 129.5 102 - - 75.6
220H 5040 125 5" - 562 224 472 275 129.5 102 - - 75.6
250B - 190 | - 88 628 254 532 28.5 - - 160.5 | 132 | 109.0
250F 5040 125 8" - 628 254 532 28.5 1555 127 - - 106.0
250H 5040 125 5" - 628 254 532 28.5 155.5 127 - - 106.0

# - Waga jednej piasty
* - M- potowa odlegtosci pomiedzy ptaszczyznami kotnierzy

Odchytka kgfowa dla wszysfkich rozmiaréw opon elastycznych wynosi 4°
Dostepne sq réwnie? opony ognioodporne i antystatyczne typu FRAS

Opona z naturalnego kauczuku pracowadc moze w zakresie temperatur -50°C do +50°C,
natomiast opona w wykonaniu z chloroprenu (FRAS) w zakresie temperatur -15°C do +70°C.

Wszysikie kotnierze do rozmiaru 180 produkowane sq z kutej stali C45.
Qd rozmiaru 200 wzwyi? produkowane sq zeliwa sferoidalnego GGG
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Jednoczesne niwelowanie
odchytek we wszystkich
ptaszczyznach

Rozmiar sprzegta

Odchytka promieniowa 10 | 13 |16 | 19 |21 | 24 | 26 |29 |32 |37 |42 | 48 | 53 | 58 | 66
Odchytka osiowa ‘ 13 |17 | 20 | 23 | 26 | 30|33 |37 |40 | 46 |53 |60 |66 |73 |82
Odchytka kqtowa 4° | 4 | 4 | 4 | 4| 4| 4| 4| s s s 4| 4| s s
Wymiar ‘M’ 22 | 25 | 33 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 | 29 | 32 | 30 | 46 | 48 | 55 | 59

Moment dokrecenia sruby - Nm 15 15 15 24 24 40 40 40 50 55 80 | 105 | 120 | 165 | 165

Odchytki

Promieniowe

070 140 180

Rozmiar sprzegta to to to
120 160 250 Osiowe

Szczelina pomiedzy
kornicami opony 2 3 S 6
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