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RSGetriebe Prezentacja firmy

• Lokalizacja: Sonthofen (Deutschland)

• Rok założenia: 1948

• Zatrudnia: 70 

• Swiadectwa: DIN EN ISO 9001:2008

• kwota eksportowa:

7% EU

25% Kraje trzecie

68% Niemcy

• Obrót: 6,5 Mil. € w 2013r.

kwota eksportowa
Niemcy

Deut



HerkulesGroup - Lokalizacje na całym świecie

Chemnitz, Germany

Produktion + Verkaufsniederlassung

Verkaufsniederlassung

Handelsvertreter

Herkules USA

HCC KPM

KPM

Ford City, USA

Siegen, Germany

Weikersdorf, Austria

Meuselwitz, Germany

Jiaxing GMT German 

Machine Tools

Jiaxing, China

Deutsche Maschinen 

India Raipur, India

Burbach, Germany

Sonthofen, Germany
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RSGetriebe Prezentacja firmy

- Doradztwo / Konzept 

- Rozwój / Konstrukcja

- Produkcja

- Montaż / Serwis

- Rozruch

- Części zamienne

- Modernizacje

Kompetencje



Rodzaje produktów

• Technika napędowa

• Przekładnie stanowisk badawczych i kontrolnych

• Przekładnie planetarne

• Przekładnie do wytłaczarek

• Przekładnie zębate czołowe

• Przekładnie stożkowe

• Przekładnie stożkowo - walcowe

• Przekładnie ślimakowe

• Przekładnie specjalne
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Branże przemysłowe

RSGetriebe Prezentacja firmy

Technologia napędów

Przemysł górniczy / Transport 

Maszyny papiernicze / Drukarstwo

Metalurgia - Walcownie

Przemysł tworzyw stucznych i gumowy 

Energetyka

Stanowiska badawcze / technika kontrolna 

Aparatura procesowa i urządzenia

Maszyny do obróbki skrawaniem i produkcji Przemysł spożywczy i opakowania

Przemysł włukienniczy

Maszyny tartaczne / Obróbka drewna



Dane Techniczne

Maksymalny moment obrotowy: ok. 250.000 Nm

Obroty: 0 do 22.500 1/min (typ: łożysko toczne)

0 do 100.000 1/min (typ: łożysko ślizgowe)

Moc: ok. 7,4 MW

Waga: do max. 7.500 kg

Zakres produkcji: 75%

Procesy produkcyjne: Toczenie, Frezowanie, Szlifowanie wewnątrz i zewnątrz 

Szlifowanie zębia kół, Zapewnienie jakości, Montaż,

Odbiór techniczny

Swiadectwa: ISO 9001:2008
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Dane Techniczne - Obróbka

RSGetriebe Prezentacja firmy

• Toczenie: max. Ø 650mm, max. długość 1.500mm

• Frezowanie: max. X = 2.000mm, Y = 1.600mm, Z = 1.500mm

• Zazębianie i przecieranie: max. Ø 600mm, max. długość 95mm, moduł 0,5 do 7 i

max. Ø 450mm, max. długość 250mm, moduł 0,8 do 8 

• Szlifowanie (wewnątrz i zewnątrz): max. Ø 600mm, max. długość 1.500mm, wysokość: 300mm

• Szlifowanie boczne zęba: max. Ø 700mm, max. długość 1.100mm, szrokośś zęba: 320mm

i moduł 0,8 do 12

• Szlifowanie wału wielowypust: max. Ø 90mm, max. długość 700mm

• Szlifowanie pow. czołowe: X = 375mm szerokość, Y = 800mm długość, Z = 375mm wysokość

dopuszczalne obciążenie stołu 350kg

• Wykonanie rowka: szerokość 70mm



Grupy rozwiązań - Przekładnie - obróbka skrawaniem i produkcja 

Typ PSD50

Przekładnia planetarna, Napęd wrzeciona
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Abb. Waldrich Siegen – Profiturn H z PSD 50S

P 50 kW

n2 max. 1.000 min-1 / i=4,385

n2 max. 8.000 min-1 / i=1

T2 max. 2.000 Nm / i=4,385 / n2=228 min-1

T2 max. 470 Nm / i=1 / n2=1.000 min-1

ŋ ≥ 97 %

LPA ≤ 76 dBA

∆ ≤ 45° C

KA 1,5

P (plan.) 75 / 90 / 110 kW



Grupy rozwiązań - Przekładnie - obróbka skrawaniem i produkcja 
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P2 20 KW

n1 2000 rpm

i 6 do 94,8 75 stopniowa

m 1.100 kg

T2max 2.500 Nm

Abb. Przekładnia dla Asta producent maszyny Verdrill

Przekładnia zębata do produkcji drutu



Grupy rozwiązań - Przekładnie - obróbka skrawaniem 

Przekładnia planetarna 

2-u stopniowa,

Napęd wrzeciona

Przekładnia zębata 

2-u stopniowa, 

Napęd wrzeciona
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Przekłania planetarna – kątowa

2-u stopniowa, 

Napęd stołu obrotu

P 37 kW

n1 6.000 min-1

i 0,98 / 4,14

T2 max. 980 Nm

m 270 kg

P 60 kW

n1 6.000 min-1

i 1 / 4,8

T2 max. 2.500 Nm

m 241 kg

P 2 x 60 kW

n1 3.250 min-1

i 1,06 / 5,55

T2 max. 6.000 Nm

m 1.350 kg



Grupy rozwiązań - Przekładnie - przemysł gumowy i tworzywa sztuczne

Przekładnia FEX, Rodzaj konstrukcji /Z Przekładnia FEX, Rodzaj konstrukcji / U
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FEX 125 FEX 160 FEX 200 FEX 250 FEX 280 FEX 320 FEX 360 FEX 420 FEX 480 FEX 560 FEX 630

Ø- ślimak 16 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 65 -70 -80 -90 -110 -130 -160 -190

P1 w kW 8 16 28 50 65 90 120 150 250 370 510

n1 w U/min 3.000 3.000 3.000 3.000 2.800 2.400 2.400 2.200 1.800 1.600 1.400

M2 w Nm 420 900 1.600 3.200 4.500 6.800 9.800 16.000 24.000 37.000 55.000

Łożysko

oporowe 
89308 29412E 29414E 29418E 29422E 29424E 29428E 29432E 29440E 29444E 29452E

Cdyn w kN 122 345 449 702 1.010 1.170 1.400 1.790 2.760 2.880 3.510

Standard i 10 | 12,5 | 16 | 20



Grupy rozwiązań - Przekładnie - przemysł gumowy i tworzywa sztuczne

Pryekładnia FEL Wytłaczarka  2-u ślimakowa
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A - ø - 190

P1 w kW - 550

M2 w Nm 100.000 Nm

i Według potrzeb

Typ Z i U



Grupy rozwiązań - Przekładnie - stanowiska badawcze

Przekładnie wysoko obrotowe, o zmiennej konfiguracji 

zespołu napędzajacego lub odbiornika napędu

Masa zamachowa 1,6 kgm² 
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nmax 16.000 min-1

Mmax 350 Nm

i 
2,2 / 1,8 / 3,96  

i ich wzajemne

nmax 16.000 min-1

Mmax 350 Nm



Grupy rozwiązań - Przekładnie - stanowiska kontrolne i badawcze
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- Przekładnie zębate do testowania silników hybrydowych

- Przekładnie zębate do testowania rozruszników turbin

- Przekładnie zębate do testowania silników elektrycznych

- Przekładnie do testowania poszczególnych układów w motorsporcie

- Przekładnie stotożkowe do testowania jednostek napędowych (Ciężarówki, wszystkie koła, itd.)

- Przekładnie zębate do testowania układów spalinowych

- Przekładnie zębate do testowania przekładni



Grupy rozwiązań - Przekładnie - stanowiska badawcze

Przekładnia zębata czołowa Hamulec tarczowy hydrauliczy Układ zasilający ze sterownikiem
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nmax 4.500 min-1

Mmax 3.500 Nm

i 
5,5 / 4,15 / 2,02

i ich wzajemne

Zamiennik i 4,15 i 2,02

nmax 2.000 min-1

Mmax 3.500 Nm



Grupy rozwiązań - Przekładnie – prostownice i obróbka plastyczna

Przekładnia zębata czołowa 

dla prostownicy blach

Przekładnia zębata czołowa

dla prostownicy blach o wysokiej wydajności
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P 200 kW

n1 1.539 min-1

i 8,1 / 3,0

m 1.125 kg

P 100 kW

n1 300 min-1

i 0,742

T2 max 2.362 Nm / Wał

m 750 kg



Grupy rozwiązań - Przekładnie – prostownice i obróbka plastyczna

Przekładnia zębata do formowania drutu Przekładnia 2-u stopniowa do walcarki drutu
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P 20 kW

n1 1.900 min-1

i 14,32 / 4,82

T2 max 2.915 Nm / Wał

m 160 kg

P 15 kW

n1 5.600 min-1

i 1:1

T2 max 50 Nm

m 43 kg



Grupy rozwiązań - Przekładnie - prostownice i obróbka plastyczna

Przekładnia stożkowa do walcowni blach Przekładnia walcowni o zmiennych obrotach
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P 44 kW

n1 1.850 min-1

i 19,5 / 32,7

T2 max 6.000 Nm / Wał

m 1.725 kg

P 30 kW

n1 2.000 min-1

i 7,62

T2 max 800 Nm / Wał

m 170 kg



Dziękuje za uwagę.


