TOOLFLEX® AN
Sprzegto mieszkowe Miade for Motion KTR
v

Opis sprzegta

Sprzegto mieszkowe TOOLFLEX® sprawdzito sig juz wielokrotnie.
Mieszek sprzegta doskonale kompensuje odchytki (osiowa, promie-
niowg oraz katowa). Jednoczesnie jego ksztalt zapewnia wysoka
sztywnos¢ skretng oraz niewielki moment bezwtadnosci. Sprzegto
TOOLFLEX® produkowane jest w 12 rozmiarach, pozwalajac na
przeniesienie maksymalnego momentu obr. o wartosci 600 Nm.

Przyktady zastosowan: systemy pozycjonowania (np. sruby kulowe
o duzym skoku gwintu), stoly indeksujace, przektadnie planetarne i cem s
slimakowe o malych przetozeniach.
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Cierne , bezluzowe potaczenia aluminiowych piast z wieloseg-
mentowym mieszkiem ze stali nierdzewnej (TOOLFLEX® rozmiar
od 16 do 45), zapewniaja przeniesienie momentu obrotowego
przez kazdy segment mieszka miedzy piastami. W zwigzku z wy-
konaniem sprzegiet TOOLFLEX® w cato$ci z metalu, wykazuja
one odporno$¢ na zmeczenie materiatu dla temperatur do 200
°C oraz wplywu mediow lub krytycznych warunkéw pracy.

Latwy montaz piast zaciskowych jest zapewniony dzieki poprzecznie
umieszczonej srubie zaciskajacej. piasta z podwdjnym nacigciem
Podwojne naciecie piasty zabezpiecza mieszek przed odksztatce-
niem podczas dokrecania $ruby zaciskajace;j.

Dla wyzszych momentéw obrotowych przenoszonych przez potg-
czenie wat-piasta, nalezy zastosowac sprzegto typu KN z piastami
wyposazonymi w pierscien zaciskajacy.

Typy

Typ z wkretami Typ z piastami
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